
Wybór odzieży ochronnej: decyzja na wagę życia
PRZECIWCHEMICZNA ODZIEŻ OCHRONNA, KATEGORIA III

* Piktogram firmy DuPont    ** Norma zmieniona w 2005 r.

Typ 1 
Typ 1 - ET

ODZIEŻ GAZOSZCZELNA 
TYP 1 – Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, cieczy, 
aerozoli i cząstek stałych.
TYP 1 - ET – Wymagania dotyczące odzieży gazoszczelnej przeznaczonej dla służb 
ratownictwa chemicznego.

EN 943-1:2019**

EN 943-2:2019

Typ 2
ODZIEŻ NIEGAZOSZCZELNA
Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, cieczy, aerozoli 
i cząstek stałych.

EN 943-1:2019**

Typ 3 ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED DZIAŁANIEM CIECZY 
Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem. EN 14605:2005/A1:2009

Typ 4
ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED DZIAŁANIEM ROZPYLONEJ CIECZY
Ochrona przed działaniem substancji chemicznej w postaci rozpylonej cieczy  
(nie pod ciśnieniem).

EN 14605:2005/A1:2009

Typ 5 CZĄSTKI STAŁE
Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

Typ 6

Odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed działaniem substancji 
chemicznej w postaci cieczy. Ochrona przed mgłą substancji chemicznej lub 
przypadkowym ochlapaniem niewielką ilością substancji chemicznej i gdy 
użytkownicy są w stanie w porę podjąć odpowiednie kroki w przypadku skażenia.

EN 13034:2005/A1:2009

Piktogram* Typ Definicja Norma i rok publikacji
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Piktogram* Definicja Norma i rok publikacji*

* Normy są aktualizowane, dlatego rok publikacji normy może ulec zmianie.    ** Powłoka antystatyczna na przeciwchemicznej odzieży ochronnej produkowanej przez firmę DuPont spełnia  
swoją funkcję wyłącznie przy wilgotności względnej powyżej 25% oraz gdy odzież i użytkownik są stale i prawidłowo uziemieni.    *** Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

  

 **

Odzież ochronna - właściwości elektrostatyczne - wymagania materiałowe i konstrukcyjne. EN 1149-5:2018

   

 ***

Odzież ochronna - ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi. EN 1073-2 :2002

Odzież ochronna - ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem - materiały, zestawy materiałów  
i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia. 
Norma definuje trzy indeksy (poziomy) ochrony.
Indeks 1 - charakterystyka: odzież jednorazowego użytku nieczyszczona i nieprana. 
Materiały o indeksie 1 ograniczają rozprzestrzenianie się płomienia, ale stopią się i dlatego muszą być 
noszone na ubraniu o indeksie 2 lub 3.

EN ISO 14116:2008

Odzież ochronna (materiały) zabezpieczająca przed czynnikami biologicznymi  
i obejmująca kilka metod badania właściwości ochronnych materiału. Oznaczenie literą „B” np. typ 3-B. EN 14126:2003

Odzież o intensywnej widzialności - metody badania i wymagania. EN ISO 20471:2013
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POZOSTAŁE NORMY
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