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Przechowywanie odzieży i przewidywany 
okres użytkowania

Prawidłowe przechowywanie i konserwacja gwarantują, że  
w razie potrzeby odzież ochronna będzie działać tak, jak po-
winna. Odpowiednie przechowywanie to kluczowy element 
każdego programu środków ochrony indywidualnej, nieza-
leżnie od tego, czy odzież ochronną stosuje się na co dzień, 
przechowuje do użytku w przyszłości, czy też trzyma wy-
łącznie do stosowania w sytuacji awaryjnej. Nieodpowiednie 
warunki lub zbyt długi czas przechowywania mogą bezpo-
średnio pogarszać parametry użytkowe odzieży ochronnej. 
Należy zawsze dbać o stosowanie prawidłowych metod prze-
chowywania, a także odnawiania, w razie potrzeby.

Okres przechowywania odzieży

Okres przechowywania odzieży ochronnej zależy od przewi-
dywanego okresu użyteczności do stosowania, pod warun-
kiem przechowywania w odpowiednich warunkach. Jest to 
okres, w którym produkt nadaje się do użytku bez pogorsze-
nia parametrów użytkowych. W zależności od rodzaju i mar-
ki odzież ochronna może charakteryzować się bardzo zróż-
nicowanymi okresami przechowywania. Zdarzają się także 
producenci, którzy nie określają czasu użyteczności odzieży. 
To bardzo ważny aspekt, ponieważ element odzieży, którego 
okres przydatności minął, nie daje użytkownikowi gwarancji 
uzyskania ochrony na odpowiednim poziomie.

Jeśli nie ma oficjalnej normy definiującej sposób określa-
nia czasu przechowywania i przydatności do użytku ŚOI, 
to zarówno osoby dobierające środki ochronne, jak i użyt-
kownicy muszą ZAWSZE SPRAWDZIĆ, jakie próby dotyczą-
ce okresu przydatności odzieży przeprowadził producent 
i jakie były ich wyniki.

Przechowywanie i konserwacja odzieży

Odzież ochronną magazynowaną i odzież w użytku  
należy przechowywać w prawidłowy sposób, zgodnie  
z zaleceniami producenta. Typowe warunki przecho-
wywania to czyste, suche i bezpieczne miejsce, w tem- 
peraturze od 10 do 25°C, najlepiej w osobnym, szczelnym 
pojemniku lub szafce w celu ograniczenia do minimum 
zagrożenia manipulacji, nieuprawnionego użycia lub 
przypadkowego uszkodzenia. Należy unikać wystawiania 
odzieży na bezpośrednie działanie światła słonecznego, a 
przed użyciem dokładnie obejrzeć, aby wykluczyć uszko-
dzenia.

Zaleca się wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prze-
chowywanie i utrzymanie środków ochrony indywi-
dualnej. Wszystkich pracowników należy przeszkolić 
w zakresie prawidłowego użytkowania ŚOI, a także 
zobowiązać do zgłaszania jakichkolwiek strat, awarii  
i uszkodzeń odzieży ochronnej.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić dostępność od-
powiedniej odzieży ochronnej pracownikom. Stoso-
wanie programu przeglądów, uzupełniania zapasów  
i wymiany ŚOI ma znaczenie dla uzyskania pewności, że 
odpowiednie środki są dostępne i nadają się do użytku.

W przypadku produktów z materiałów Tyvek®  
i Tychem® firmy DuPont zalecenia odnośnie do okre-
su przechowywania i przydatności do użytku bazują 
na wynikach testów polegających na symulowanym, 
przyspieszonym starzeniu produktu. Aby uzyskać do-
kładniejszą ocenę, materiały poddawano testom zgod-
nie z ASTM 572-88, jednak w wyższych temperatu-
rach (100°C zamiast 70°C) i pod wyższym ciśnieniem 
(300 psi zamiast 100 psi). Wyniki testów uzyskane  
w przypadku materiałów Tyvek® i Tychem® wykazały, że  
ww. materiały zachowują parametry wytrzymałości  
fizycznej i parametry barierowe przez następującą liczbę 
lat:

Typ materiału
Przewidywany okres trwałości 

materiału (w latach)

Tyvek® 10

Tyvek® 800 J 5

Tychem® 2000 C 10

Tychem® 6000 F 10

Tychem® TK 10

Tychem® 4000 S 5

ProShield® 20 3

ProShield® 60 3

ProShield® 20 SFR 1,5

Okresowe kontrole odzieży
W przypadku kombinezonów gazoszczelnych zaleca się  
regularne wykonywanie prób ciśnieniowych, co najmniej raz 
do roku przez cały okres eksploatacji. Dotyczy to zarówno 
kombinezonów w ciągłym użyciu, jak i magazynowanych.
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