DUPONT™ TYVEK® 600 PLUS

TECHNICAL DATA SHEET
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PRODUCT INFORMATION

DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Thumb loops. Tunnelled

elastication at wrists, ankles and face. Elasticated waist (glued-in). Tyvek® zipper. Self-adhesive zipper

and chin flap. White.

ATTRIBUTES

Full Part Number

Fabric/Materials

Design
Seam

Color

Other Colors
Sizes

Quantity/Box

® (Certified according to Regulation (EU) 2016/425

® Chemical protective clothing, Category lll, Type 4-B, 5-B and 6-B

® EN 14126 (barrier to infective agents)

® Antistatic treatment (EN 1149-5) - on both sides

® Stitched and over-taped seams for protection and strength

® Tyvek® zipper and zipper flap for enhanced protection

SIZETABLE

PRODUCT SIZE
SM
MD
LG

PHYSICAL PROPERTIES

PROPERTY

Abrasion Resistance ’
Basis Weight
Colour

Exposure to high Temperature

ARTICLE NUMBER
D13495782
D13395307
D13395299
D13395284
D13395272
D13495752
D14981422
D14981437
D14981445
D14981458

TYCHASTWHOO

Tyvek® 600

Hooded coverall with elastics and thumb loops
Stitched and over-taped, blue

White

Green

XS, SM, MD, LG, XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X

100 per box, individually packed.

ADDITIONAL INFO

MTO

MTO

MTO

MTO

TEST METHOD TYPICAL RESULT EN

EN 530 Method 2 >100 cycles 2/61
DIN EN ISO 536 415 g/m? N/A
N/A White N/A
N/A Melting point ~135 °C N/A
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DUPONT™ TYVEK® 600 PLUS

TECHNICAL DATA SHEET

PROPERTY TEST METHOD
Flex Cracking Resistance 7 EN ISO 7854 Method B
Flex Cracking Resistance at -30°C EN ISO 7854 Method B
Puncture Resistance EN 863
Resistance to water penetration DIN EN 20811
Surface Resistance at RH 25%, inside 7 EN 1149-1
Surface Resistance at RH 25%, outside ’ EN 1149-1
Tensile Strength (MD) DIN EN ISO 13934-1
Tensile Strength (XD) DIN EN ISO 13934-1
Trapezoidal Tear Resistance (MD) EN ISO 9073-4
Trapezoidal Tear Resistance (XD) EN ISO 9073-4

TYPICAL RESULT
>100000 cycles
>4000 cycles
>10 N
>10 kPa
<2,5+10° Ohm
<25-10° Ohm
>60 N
>60 N
>10N

>10N

6/6"
N/A
2/6"
N/A
N/A
N/A
2/6"
2/6"
176"

1767

1According to EN 14325 | 2 According to EN 14126 | 3 According to EN 1073-2 | 4 According to EN 14116 | 12 According to EN 11612 | 5 Front Tyvek ® / Back |

6 Based on test according to ASTM D-572 | 7 See Instructions for Use for further information, limitations and warnings | > Larger than | < Smaller than |

N/A Not Applicable | STD DEV Standard Deviation |

GARMENT PERFORMANCE
PROPERTY TEST METHOD

Nominal protection factor EN 1073-2

Seam Strength EN ISO 13935-2

Shelf Life 7 N/A

Type 4: Resistance to Penetration by Liquids (High Level Spray Test) EN ISO 17491-4, Method B
Type 5: Inward Leakage m EN ISO 13982-2

Type 5: Inward Leakage of Airborne Solid Particulates EN ISO 13982-2

Type 6: Resistance to Penetration by Liquids (Low Level Spray Test) EN ISO 17491-4, Method A

TYPICAL RESULT

>50
>75N

10 years 6
Pass

04 %
Pass

Pass

1 According to EN 14325 | 3 According to EN 1073-2 | 12 According to EN 11612 | 13 According to EN 11611 | 5 Front Tyvek ® / Back |

6 Based on test according to ASTM D-572 | 7 See Instructions for Use for further information, limitations and warnings |

11 Based on the average of 10 suits, 3 activities, 3 probes | > Larger than | < Smaller than | N/A Not Applicable | * Based on lowest single value |

COMFORT
PROPERTY TEST METHOD
Air Permeability (Gurley method) I1SO 5636-5
Air Permeability (Gurley method) 1SO 5636-5
Thermal Resistance, Rct EN 31092/1SO 11092
Thermal Resistance, clo value EN 31092/1SO 11092
Water Vapour Resistance, Ret EN 31092/I1S0 11092

2 According to EN 14126 | 5 Front Tyvek ® / Back | > Larger than | < Smaller than | N/A Not Applicable |

PENETRATION AND REPELLENCY

TYPICAL RESULT

Yes

<45s

16.3*10° m>*K/W
0.105 clo

1.3 mZ*Pa/W

PROPERTY TEST METHOD TYPICAL RESULT
Repellency to Liquids, Sodium Hydroxide (10%) EN ISO 6530 >95 %
Repellency to Liquids, Sulphuric Acid (30%) EN ISO 6530 >95 %
Resistance to Penetration by Liquids, Sodium Hydroxide (10%) EN ISO 6530 <1%
Resistance to Penetration by Liquids, Sulphuric Acid (30%) EN ISO 6530 <1%

1According to EN 14325 | > Larger than | < Smaller than |

EN
2/33
3/6"
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

EN
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

EN
3/37
3/37
337

3/37
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DUPONT™ TYVEK® 600 PLUS

TECHNICAL DATA SHEET

BIOLOGICAL BARRIER

PROPERTY

Resistance to Penetration by Biologically Contaminated Aerosols

Resistance to Penetration by Blood and Body Fluids using Synthetic Blood

Resistance to Penetration by Blood-borne Pathogens using Bacteriophage Phi-X174

Resistance to Penetration by Contaminated Liquids

Resistance to Penetration by Contaminated Solid Particles

1According to EN 14325 | > Larger than | < Smaller than |

CLEANLINESS

PROPERTY

Dry Linting Propensity, inside
Dry Linting Propensity, outside

TEST METHOD
BS 6909
BS 6909

TEST METHOD

ISO/DIS 2261

ISO 16603

I1SO 16604 Procedure C

EN ISO 22610

1SO 22612

TYPICAL RESULT

TYPICAL RESULT EN
Pass 1/32
3,5 kPa 3/62

?15 min

Pass

128 Average particle count/17 liters of air

56 Average particle count/17 liters of air

5 Front Tyvek ® / Back | > Larger than | < Smaller than | N/A Not Applicable | STD DEV Standard Deviation |

PERMEATION DATA DUPONT™ TYVEK® 600 PLUS

HAZARD / CHEMICAL NAME

Acetic acid (30%)

Ammonium hydroxide
(16%)

Ammonium hydroxide
(28% - 30%)

Carboplatin (10 mg/ml)

Carmustine (3.3 mg/ml, 10
% Ethanol)

Caustic ammonia (16%)

Caustic ammonia (28% -
30%)

Caustic soda (10%)
Caustic soda (40%)
Caustic soda (50%)
Caustic soda (>95%, solid)
Cisplatin (1 mg/ml)

Cyclo phosphamide (20
mg/ml)

Dimethyl sulfate
Doxorubicin HCL (2 mg/ml)
Ethane 1,2-diol

Ethylene glycol

Etoposide (Toposar®,
Teva) (20 mg/ml, 33.2 % (v
/v) Ethanol)

Fluorouracil, 5- (50 mg/ml)
Formic acid (30%)
Ganciclovir (3 mg/ml)
Gemcitabine (38 mg/ml)
Glycerine

Glycerol

Glycol alcohol

PHYSICAL STATE
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Solid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid

Liquid

Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid

CAS
64-19-7

1336-21-6

1336-21-6

41575-94-4

154-93-8

1336-21-6

1336-21-6

1310-73-2
1310-73-2
1310-73-2
1310-73-2
15663-27-1

50-18-0

77-78-1
25136-40-9
107-21-1
107-21-1

33419-42-0

51-21-8
64-18-6
82410-32-0
95058-81-4
56-81-5
56-81-5
107-21-1

BT
BTACT ¢4
imm imm
imm imm
imm imm
>240 >240
imm imm
imm imm
imm imm
>240 >480
imm >30
imm >30
>480 >480
>240 >240
>240 >240
imm imm
>240 >240
imm imm
imm imm
>240 >240
imm imm
imm imm
>240 >240
imm >60
>240 >480
>240 >480
imm imm

BT
1.0

>480
>240
>240
>480
>240

>240

v oo un un o

5

5

o o u1 !

EN SSPR
135

20.3

16.7

<0.001

16.7

<0.005
<0.005
0.85
<0.01
<0.0002

<0.002

>160
<0.003
6.6

6.6

<0.01

na

nm
<0.005
<0.4
0.03
0.03
6.6

MDPR
0.001

0.005

0.014

0.001

0.001

0.005

0.014

0.005
0.005
0.01
0.01
0.0002

0.002

0.02

0.003
0.002
0.002

<0.01

0.001
0.001
0.005
0.005
0.01

0.01

0.002

No classification

1/62

1/32

N/A
N/A

CUM 480 TIME 150

1SO

No classification 2
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DUPONT™ TYVEK® 600 PLUS

TECHNICAL DATA SHEET

HAZARD / CHEMICAL NAME

Hydrochloric acid (16%)
Hydrochloric acid (32%)
Hydrogen peroxide (10%)
Hydrogen peroxide (30%)
Ifosfamide (50 mg/ml)
Irinotecan (20 mg/ml)

Methotrexate (25 mg/ml,
0.1N NaOH)

Mitomycin (0.5 mg/ml)
Nicotine (9 mg/ml)
Nitric acid (10%)

Nitric acid (30%)
Oxaliplatin (5 mg/ml)

Paclitaxel (Hospira) (6 mg
/ml, 49.7 % (v/v) Ethanol)

Phosphoric acid (50%)
Potassium chromate (sat)

Potassium hydroxide
(40%)

Propane -1,2,3-triol
Sodium acetate (sat)
Sodium chloride (9 g/l)
Sodium hydroxide (10%)
Sodium hydroxide (40%)
Sodium hydroxide (50%)

Sodium hydroxide (>95%,
solid)

Sodium hypochlorite (10-
15 % active chlorine)

Sodium hypochlorite (5.25-
6%)

Sulfuric acid (18%)
Sulfuric acid (30%)
Sulfuric acid (50%)

Sulfuric acid dimethyl
ester

Thiotepa (10 mg/ml)

Vincristine sulfate (1 mg
/ml)

Vinorelbine (0.1 mg/ml)

PHYSICAL STATE
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Solid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid
Liquid

Liquid

CAS
7647-01-0
7647-01-0
7722-84-1
7722-84-1
3778-73-2
100286-90-6
59-05-2
50-07-7
54-11-5
7697-37-2
7697-37-2
63121-00-6

33069-62-4

7664-38-2
7789-00-6

1310-58-3

56-81-5
127-09-3
7647-14-5
1310-73-2
1310-73-2
1310-73-2

1310-73-2

7681-52-9

7681-52-9

7664-93-9
7664-93-9
7664-93-9

77-78-1

52-24-4

2068-78-2

71486-22-1

BT ACT
imm
imm
>10
imm
imm
imm
>240

>240
>480

imm

imm

>240

>480
>480

imm

>240

imm

>240
>240

>480

>240

>480

>240
>10

>240

>240

BT
0.1

imm
imm
>10

imm
imm
>240
>240

>240
>480
>120
imm
imm
>240

>480
>480
imm
>480
>480
>240
>480
>30
>30

>480

>240

>480

>240
>240
>30

imm

imm

>240

>240

BT
1.0

imm
imm
>480
imm
>240
>240

>240

>240
>480
>480
imm
imm
>240

>480
>480

>30

>480
>480
>240
>480
>240
>240

>480

>480

>480

>480
>240
>60

imm

imm

>240

>240

N

v U o0 U1 oY O

SSPR
na
na
<0.01
>0.M
<0.5
<0.1

<0.001

<0.0009
<0.08

na

4.6

na

<0.01

<0.05
<0.005

0.7

0.03
<0.1
<0.02
<0.005
<0.005
0.85

<0.01

<0.001

<0.0209

MDPR
0.05
0.05
0.01
0.04
0.003
0.0028

0.001

0.0009
0.08
0.05
0.001
0.006

<0.01

0.05
0.005

0.001

0.01
0.05
0.02
0.005
0.005
0.01

0.01

0.05

0.025

0.05
0.05
0.01

0.02

0.001

0.001

0.00209

BTAct (Actual) Breakthrough time at MDPR [mins] | BTO.1 Normalized breakthrough time at 0.1 ug/cm?/min [mins] |

CUM 480 TIME 150

>480

>477

>480

ISO

BT1.0 Normalized breakthrough time at 1.0 pg/cm?/min [mins] | EN Classification according to EN 14325 | SSPR Steady state permeation rate [pg/cm?/min] |

MDPR Minimum detectable permeation rate [ug/cm?/min] | CUM480 Cumulative permeation mass after 480 mins [ug/cm?] |

Time150 Time to reach cumulative permeation mass of 150 pg/cm? [mins] | ISO Classification according to 1SO 16602 |

CAS Chemical abstracts service registry number | min Minute | > Larger than | < Smaller than | imm Immediate (<10 min) | nm Not tested |

sat Saturated solution | N/A Not Applicable | na Not attained | GPR grade General purpose reagent grade | * Based on lowest single value |

8 Actual breakthrough time; normalized breakthrough time is not available | DOT5 Degradation after 5 min | DOT30 Degradation after 30 min |

DOT60 Degradation after 60 min | DOT240 Degradation after 240 min | BT1383 Normalized breakthrough time at 0.1 pg/cm?/min [mins] acc. ASTM F1383 |

Important Note



DUPONT™ TYVEK® 600 PLUS

TECHNICAL DATA SHEET

The permeation data published have been generated for DuPont by independent accredited testing laboratories according to the test method applicable at that
time (EN 1SO 6529 (method A and B), ASTM F739, ASTM F1383, ASTM D6978, EN369, EN 374-3) The data is typically the average of three fabrics samples tested.
All chemicals have been tested at an assay of greater than 95 (w/w) % unless otherwise stated. The tests were performed between 20 °C and 27 °C and at
environmental pressure unless otherwise stated. A different temperature may have significant influence on the breakthrough time. Permeation typically
increases with temperature. Cumulative permeation data have been measured or have been calculated based on minimum detectable permeation rate.
Cytostatic drugs testing has been performed at a test temperature of 27°C according to ASTM D6978 or ISO 6529 with the additional requirement of reporting a
normalized breakthrough time at 0.01 ug/cm?/min. Chemical warfare agents (Lewisite, Sarin, Soman, Mustard, Tabun and VX Nerve Agent) have been tested
according to MIL-STD-282 at 22°C or according to FINABEL 0.7 at 37°C. Permeation data for Tyvek® is applicable to white Tyvek® 500 and Tyvek® 600 only and is
not applicable for other Tyvek® styles or colours. Permeation data are usually measured for single chemicals. The permeation characteristics of mixtures can
often deviate considerably from the behaviour of the individual chemicals. The permeation data for gloves published have been generated according to ASTM
F739 and to ASTM F1383. The degradation data for gloves published have been generated based on a gravimetric method. This degradation testing exposes one
side of the glove material to the test chemical for four hours. The percent weight change after exposure is measured at four time intervals: 5, 30, 60 and 240
minutes.

Degradation Ratings:

® E: EXCELLENT (0-10% Weight Change)

® G: GOOD (11-20% Weight Change)

® F:FAIR (21-30% Weight Change)

® P:POOR (31-50% Weight Change)

® NR: NOT RECOMMENDED (Above 50% Weight Change)

® NT: NOT TESTED

Degradation is the physical change in @ material after chemical exposure. Typical observable effects may be swelling, wrinkling, deterioration, or delamination.
Strength loss may also occur.

Please use the permeation data provided as a part of the risk assessment to assist with the selection of a protective fabric, garment, glove or accessory suitable
for your application. Breakthrough time is not the same as safe wear time. Breakthrough times are indicative of the barrier performance, but results can vary
between the test methods and laboratories. Breakthrough time alone is insufficient to determine how long a garment may be worn once the garment has been
contaminated. Safe user wear time may be longer orshorter than the breakthrough time depending on the permeation behaviour of the substance, the toxicity
of the substance, working conditions and the exposure conditions (e.g. temperature, pressure, concentration, physical state).

Latest Update Permeation Data: 3/25/2022

The information provided herein corresponds to our knowledge on the subject at the date of its publication. This information may be subject to revision as new
knowledge and experience becomes available. The data provided fall within the normal range of product properties and relate only to the specific material
designated; these data may not be valid for such material used in combination with any other materials or additives or in any process, unless expressly indicated
otherwise. The data provided should not be used to establish specification limits or used alone as the basis of design; they are not intended to substitute for any
testing you may need to conduct to determine for yourself the suitability of a specific material for your particular purposes. Since DuPont cannot anticipate all
variations in actual end-use conditions DuPont makes no warranties and assumes no liability in connection with any use of this information. Nothing in this
publication is to be considered as a license to operate under or a recommendation to infringe any patent rights.

WARNING

MTO: Made to order terms & conditions apply. The garment does not protect against ionizing radiation.

The information provided herein corresponds to our knowledge on the subject at the date of its publication. This information may be subject to revision as new
knowledge and experience becomes available. The data provided fall within the normal range of product properties and relate only to the specific material
designated; these data may not be valid for such material used in combination with any other materials or additives or in any process, unless expressly indicated
otherwise. The data provided should not be used to establish specification limits or used alone as the basis of design; they are not intended to substitute for any
testing you may need to conduct to determine for yourself the suitability of a specific material for your particular purposes. Since DuPont cannot anticipate all
variations in actual end-use conditions DuPont makes no warranties and assumes no liability in connection with any use of this information. Nothing in this
publication is to be considered as a license to operate under or a3 recommendation to infringe any patent rights.

This garment and/or fabric are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments.

DuPont™ SafeSPEC™ - We're here to help «OUPONT» | MmEmH
Our powerful web-based tool
can assist you with finding the
appropriate DuPont garments
for chemical, controlled
environment, thermal and
mechanical hazards.

DuPont Personal Protection
SafeSPEC™

3. DuPont Personal Protection

Y @DuPontPPE

3 DuPont Personal Protection

CREATED ON: SEPTEMBER 5, 2022

© 2022 DuPont. All rights reserved. DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with ™5™ or ® are owned by affiliates of
DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted.
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DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours Luxembourgs.ar.l. ‘ D U P 0 NT ’
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511

www.ipp.dupont.com I V
®

EU DECLARATION OF CONFORMITY
Tyvek® 600 Plus model CHAS

Page Index
Page Language
1EN English
2 DE German
3FR French
41T Italien
5ES Spanish
6 PT Portuguese
7 NL Dutch
8 NO Norwegian
9 DA Danish
10 SV Swedish
11 FI Kayttbohje
12 PL Polish
13 HU Hungarian
14 CS Czech
15 BG Bulgarian
16 SK Slovak
17 SL Slovenian
18 RO Romania
19LT Lithuanian
20 LV Latvian
21 ET Estonian
22 TR Turkish
23 EL Greek
24 HR Croatia

25 RU Russian



DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.

L-2984 Luxembourg
Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com

. «DUPONT»

Tyve

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l., declare that the PPE

Tyvek® 600 Plus model CHAS

Is in conformity with the relevant European Union harmonisation legislation provisions of the

Regulation EU 2016/425.

Is in conformity with the requirements for PPE of category llI.
Meets the minimum requirements specified by harmonized product standards:

EN 1073-2:2002

EN 14605:2005 + A1:2009

EN ISO 13982-1:2004 +

A1:2010

EN 13034:2005 + A1:2009

EN 14126:2003

EN 1149-5:2008

(non-ventilated protective clothing against particulate radioactive
contamination) for a performance classification of TIL Class 2.

(Protective clothing against liquid chemicals) for full body protection
against liquid chemicals with spray-tight (Type 4) connections.

(Chemical protective clothing providing protection to the full body
against airborne solid particulates (Type 5).

(Type 6: Limited life, full body chemical protective clothing offering
limited protection against liquid chemicals).

(Protective clothing against infective agents) for the performance
classification 4-B, 5-B and 6-B.

(Protective clothing - Electrostatic properties) for electrostatic

dissipative protective clothing with a surface resistance of < 2.5 x 10°
Q on the inside and outside of the garment

Is identical to the PPE which is subject of EU type-examination (Module B) certificate N°

GB17/873607

issued by SGS Fimko Oy, Notified Body 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,

Finland.

Is subject to the conformity assessment procedure based on quality assurance of the production
process (Module D) under the surveillance of the notified body SGS Fimko Oy, Notified Body 0598.

Signed for DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.l at Luxembourg,

20.Mar.19

M. Raschella
Tyvek® Quality Specialist — =72~

Copyright © 2019 E. I. du Pont de Nemours and Company. All Rights Reserved
The DuPont Oval, DuPont", and all products denoted with ™ or © are trademarks or registered trademarks of DuPont or its affiliates.



DuPont Personal Protection 2 | UUPUNT 4

DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir, DuPont de Nemours (Luxemburg) S.ar.l., erklaren folgendes zu dem (den) PSA-
Produkt (Produkten)

Tyvek® 600 Plus model CHA5

Es besteht Ubereinstimmung mit den einschlagigen Bestimmungen zur Rechtsharmonisierung der
Europdischen Union gemaR der Verordnung (EU) 2016/425.

Es besteht Ubereinstimmung mit den Anforderungen an PSA der Kategorie IlI.

Die sich aus den harmonisierten Produktstandards ergebenden Mindestanforderungen werden
erfullt:

EN 1073-2:2002 (unbeliiftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination
durch feste Partikel) fur eine Leistungseinstufung der TIL-
Klasse 2.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Schutzkleidung gegen flissige Chemikalien) far
Ganzkorperschutz gegen flissige Chemikalien mit spraydichten
(Typ 4) Verbindungen.

EN ISO 13982-1:2004 + (Chemikaliensicherheitschutzkleidung, die dem gesamten Koérper

A1:2010 Schutz gegen luftgetragene feste Partikel gewahrt (Typ 5)).

EN 13034:2005 + A1:2009 (Typ 6: Begrenzt haltbare Ganzkorper-
Chemikaliensicherheitschutzkleidung mit eingeschrankter
Schutzleistung gegen fliissige Chemikalien).

EN 14126:2003 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) far die
Leistungseinstufung 4-B, 5-B und 6-B.

EN 1149-5:2008 (Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften) far

elektrostatisch ableitfahige Schutzkleidung mit  einem
Oberflachenwiderstand von < 2,5 x 10° Q an der Innen- und
AuRenseite der Schutzkleidung
Es besteht Gleichartigkeit mit der PSA, die der EU-Baumusterpriifung (Modul B) unterliegt, Zertifikat
Nr.
GB17/873607
Das Zertifikat wird durch SGS Fimko Oy vergeben, Zertifizierungsstelle 0598, P.O. Box 30
(Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland.

Das (die) Produkt(e) unterliegen dem Konformitatsprifungsverfahren, das auf der
Qualitatssicherung des Herstellungsverfahrens (Modul D) beruht und von der Zertifizierungsstelle
SGS Fimko Oy Uberwacht wird (Zertifizierungsstelle Nr. 0598.

Unterzeichnet fir DuPont de Nemours (Luxemburg) S.ar.l. in Luxemburg, 20.Mar.19

M. Raschella y
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~

i

Copyright © 2019 E. I. du Pont de Nemours and Company. All Rights Reserved
The DuPont Oval, DuPont", and all products denoted with ™ or © are trademarks or registered trademarks of DuPont or its affiliates.



DuPont Personal Protection 3 | UUPUNT 4

DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

DECLARATION DE CONFORMITE EU

Nous, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l., déclarons que I'EPI

Tyvek® 600 Plus model CHA5

est conforme aux dispositions réglementaires d'harmonisation de I'Union européenne du Réglement
(UE) 2016/425 pertinentes.

est conforme aux exigences concernant les EPI de catégorie Ill.

répond aux exigences minimales requises par les normes harmonisées pour le produit :

EN 1073-2:2002 (vétement de protection non ventilé contre la contamination par
les particules radioactives) pour une classe de performance
TIL Classe 2.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Vétement de protection contre les produits chimiques liquides)

assurant la protection intégrale du corps contre les produits
chimiques liquides avec raccords étanches aux jets pulvérisés

EN ISO 13982-1:2004 + (Vétement de protection chimique intégral contre les particules

A1:2010 solides en suspension dans l'air (Type 5)).

EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6 : vétement de protection chimique intégral a durée de vie
limitée, offrant une protection limitée contre les produits chimiques
liquides).

EN 14126:2003 (Vétement de protection contre les agents infectieux) pour les
classes de performance 4-B, 5-B et 6-B.

EN 1149-5:2008 (Vétement de protection - Propriétés électrostatiques) pour le

vétement de protection par dissipation électrostatique avec une

résistance de la surface <2,5x 10° Q a lintérieur et A I'extérieur
du vétement

est identique a I'EPI soumis a I'examen UE de type (Module B), n° de certificat

GB17/873607
émis par SGS Fimko Oy, Organisme notifié 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finland.

est soumis a la procédure d'évaluation de conformité fondée sur l'assurance qualité du processus
de production (Module D) sous la surveillance de l'organisme notifié¢ SGS Fimko Oy, Numéro
d'organisme notifié 0598.

Signé pour le compte de DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l. au

Luxembourg, 20.Mar.19
M. Raschella g
TyVEk® Quallty Specia“st o
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA EU

DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l. dichiara che il DPI

Tyvek® 600 Plus model CHA5

e conforme alle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione europea del
Regolamento (UE) 2016/425;

e conforme ai requisiti dei DPI della categoria lll;

soddisfa i requisiti minimi specificati dagli standard armonizzati sui prodotti:

EN 1073-2:2002 (Indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione
radioattiva sotto forma di particelle) per una classificazione delle
prestazioni TIL classe 2

EN 14605:2005 + A1:2009 (Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi) per una
protezione totale contro agenti chimici liquidi con collegamenti a
tenuta di spruzzi (tipo 4)

EN ISO 13982-1:2004 + (Indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono

A1:2010 protezione all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria
(tipo 5))

EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipo 6: tute di protezione contro prodotti chimici, di durata limitata,

che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi)

EN 14126:2003 (Indumenti di protezione contro agenti infettivi) per la
classificazione delle prestazioni 4-B, 5-B e 6-B
EN 1149-5:2008 (Indumenti di protezione - Proprieta elettrostatiche) per gli

indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche
con una resistenza della superficie < 2,5 x 10° Q allinterno e
all'esterno dellindumento

e identico al DPI soggetto all'esame UE del tipo (modulo B), n. di certificato

GB17/873607
rilasciato da SGS Fimko Oy, Notified Body 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finlandia;

€ soggetto alla procedura di valutazione della conformita basata sulla garanzia di qualita del
processo di produzione (modulo D) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato SGS Fimko Oy,
organismo notificato numero 0598.

Firmato per conto di DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l a

20.Mar.19
Lussemburgo,
M. Raschella ok
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

DECLARACION DE CONFORMIDAD EU

Nosotros, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l., declaramos que los Equipos de
proteccion individual

Tyvek® 600 Plus model CHA5

son conformes con las disposiciones de legislacion de armonizaciéon de la Union Europea
pertinentes del Reglamento (UE) 2016/425.

Son conformes con los requisitos de Equipos de Proteccion Individual de categoria ll.

Cumplen los requisitos minimos especificados por las normas de productos armonizadas:

EN 1073-2:2002 (prendas de proteccién sin ventilacion contra la contaminacion por
particulas radioactivas) para una clasificacion de rendimiento TIL
Clase 2.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Prendas de proteccion contra quimicos liquidos) para la

proteccion de cuerpo completo contra quimicos liquidos con
conexiones que evitan la penetracion de pulverizaciones (Tipo 4).

EN ISO 13982-1:2004 + (Prendas de proteccidon quimica que protegen todo el cuerpo
A1:2010 contra las particulas soélidas suspendidas en el aire (Tipo 5).
EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipo 6: Prendas de proteccién quimica de cuerpo completo, vida

limitada que protegen contra quimicos liquidos).

EN 14126:2003 (Prendas de proteccién contra agentes infecciosos) para la
clasificacion de rendimiento 4-B, 5-B y 6-B.
EN 1149-5:2008 (Prendas de proteccibn - Propiedades electrostaticas) para

prendas protectoras con capacidad de disipacion electrostéatica
con una superficie de resistencia de < 2,5 x 10° Q en el interior y
exterior de la prenda
Es idéntica a los Equipos de Proteccién Individual que son objeto del certificado del examen de tipo
de la UE (Mddulo B) N°
GB17/873607
emitido por SGS Fimko Oy, Notified Body 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finlandia.

Esta sujeta al procedimiento de evaluacion de conformidad basado en el aseguramiento de la
calidad del proceso de produccion (Mdédulo D) bajo la vigilancia del organismo notificado SGS
Fimko Oy, Organismo Notificado nimero 0598.

Firmado para DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l en Luxemburgo, 20.Mar.19

M. Raschella y
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

DECLARACAO DE CONFORMIDADE EU

Nés, DuPont de Nemours (Luxemburgo) s.ar.l, declaramos que o EPI

Tyvek® 600 Plus model CHA5

Estd em conformidade com as disposicdes relevantes da legislagdo de harmonizagdo da Unido
Europeia do Regulamento UE 2016/425.

Esta em conformidade com os requisitos para o EPI da categoria ll.

Cumpre os requisitos minimos especificados pelas normas harmonizadas de produtos:

EN 1073-2:2002 (vestuario de protegdo nao ventilado contra contaminagdo
radioativa na forma de particulas) para uma classificacdo de
desempenho da Classe TIL 2.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Vestuario de protecdo contra produtos quimicos liquidos) para
protecdo de todo o corpo contra produtos quimicos liquidos com
ligacbes estanques (Tipo 4).

EN ISO 13982-1:2004 + (Vestuario de protecdo contra produtos quimicos que protege o
A1:2010 corpo inteiro contra particulas sélidas suspensas no ar (Tipo 5).
EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipo 6: Vida dutil limitada, vestuario de protecdo contra produtos

guimicos para todo o corpo que oferece protecéo limitada contra
produtos quimicos liquidos).

EN 14126:2003 (Vestuario de protegcdo contra agentes infecciosos) para a
classificacdo de desempenho 4-B, 5-B e 6-B.
EN 1149-5:2008 (Vestuario de protecdo - Propriedades eletrostéticas) para

vestuario de protecdo eletrostatica dissipativa com uma
resisténcia superficial de < 2,5 x 10° Q no interior e no exterior da
peca

E idéntico ao EPI sujeito ao n.° de certificado de exame de tipo UE (Médulo B)

GB17/873607
emitido pela SGS Fimko Oy, Organismo Notificado 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finlandia.

Esta sujeito ao procedimento de avaliagdo da conformidade com base na garantia de qualidade do
processo de producdo (Mddulo D) sob a vigilancia do organismo notificado SGS Fimko Oy,
Organismo Notificado nimero 0598.

Assinado por DuPont de Nemours (Luxemburgo) s.a r.I no Luxemburgo, 20.Mar.19

M. Raschella y
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~

i
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l., verklaren hierbij dat de persoonlijke
beschermingsuitrusting

Tyvek® 600 Plus model CHA5

In overeenstemming is met de relevante bepalingen van de harmonisatiewetgeving van de
Europese Unie (Verordening EU 2016/425).

In overeenstemming is met de vereisten voor persoonlijke beschermingsuitrusting van categorie |ll.
Voldoet aan de vereisten zoals opgegeven door geharmoniseerde productnormen:

EN 1073-2:2002 (Niet-geventileerde beschermende kleding tegen radioactieve
besmetting door vaste deeltjes) voor een prestatieclassificatie van
TIL klasse 2.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Beschermende kleding tegen vloeibare chemicalién) voor de

volledige bescherming van het lichaam tegen vloeibare
chemicalién met spatdichte (type 4) verbindingen.

EN ISO 13982-1:2004 + (Beschermende kleding tegen chemicalién die het volledige
A1:2010 lichaam beschermt tegen door de lucht verspreide vaste deeltjes
bestaande chemicalién (type 5).

EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6: Volledig beschermende, beperkt te gebruiken kleding

tegen chemische middelen met een beperkte bescherming tegen
vloeibare chemicalién).

EN 14126:2003 (Beschermende kleding tegen besmettelijke agentia) voor de
prestatieclassificatie 4-B, 5-B en 6-B.

EN 1149-5:2008 (Beschermende kleding - Elektrostatische eigenschappen) voor
antistatische beschermende kleding met een

oppervlakteweerstand van < 2,5 x 10° Q aan de binnen- en
buitenkant van de kleding.
Is identiek aan de persoonlijke beschermingsuitrusting die het onderwerp is van het EU-
typeonderzoek (module B) certificaatnummer
GB17/873607
Uitgegeven door SGS Fimko Oy, aangemelde instantie 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3),
00211 HELSINKI, Finland.

Is onderworpen aan de conformiteitsbeoordelingsprocedure die is gebaseerd op de kwaliteitsborging
van het productieproces (module D) onder toezicht van de aangemelde instantie SGS Fimko Oy,
nummer van de aangemelde instantie 0598.

Ondertekend voor DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.l in Luxemburg, 20 Mar.19

M. Raschella y
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~

i
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

EU-SAMSVARSERKLZAERING

Vi, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l., erkleerer at det personlige verneutstyret

Tyvek® 600 Plus model CHA5

Er i samsvar med de relevante harmoniseringsbestemmelsene i forordning (EU) 2016/425.

Er i samsvar med kravene til personlig verneutstyr i kategori Ill.
Innfrir minimumskravene for harmoniserte produktstandarder:

EN 1073-2:2002 (ikke-ventilert vernetgy mot radioaktiv partikkelforurensning) for
ytelsesklassifiseringen TIL-klasse 2.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Vernetgy til bruk mot flytende kjemikalier) for beskyttelse av hele
kroppen mot flytende kjemikalier med dusjtette (type 4)
forbindelser.

EN ISO 13982-1:2004 + (Vernetgy som beskytter hele kroppen mot luftbarne faste partikler
A1:2010 (type 5)).
EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6: Tidsbegrenset vernetgy som gir hele kroppen begrenset

beskyttelse mot flytende kjemikalier).

EN 14126:2003 (Vernetgy mot smittestoffer) for ytelsesklassifisering 4-B, 5-B og 6-
B.
EN 1149-5:2008 (Vernetgy — elektrostatiske egenskaper) for elektrostatisk

dissipativt vernetgy med en overflatemotstand pa < 2,5 x 10° Q
innvendig og utvendig pa plagget

Er identisk med det personlige vernetagyet som er underlagt EU-typetest under modul B, sertifikat N°
GB17/873607

utstedt av SGS Fimko Oy, Notified Body 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finland.

Er underlagt prosedyren for samsvarsvurdering basert pa kvalitetssikring av produksjonsprosessen
(modul D) under overvakning av det tekniske kontrollorganet SGS Fimko Oy med nummer 0598.

Underskrevet pa vegne av DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l i

Luxembourg, 20.Mar.19
M. Raschella P
Tyvek® Quality Specialist ———— 7o
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Vi, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l., erkleerer, at det personlige veernemiddel

Tyvek® 600 Plus model CHA5

Er i overensstemmelse med de relevante harmoniseringsbestemmelser i forordning (EU) 2016/425 i
EU-lovgivningen.

Er i overensstemmelse med kravene til personlige veernemidler i kategori IIl.

Opfylder minimumskravene for harmoniserede produktstandarder:

EN 1073-2:2002 (ikke-ventileret beskyttelsesbeklaedning mod radioaktiv
partikelkontaminering) med en ydeevneklassificering som TIL-
klasse 2.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Beskyttelsesbekleedning mod flydende kemikalier) for fuld

kropsbeskyttelse mod flydende kemikalier med sprgijteteette (type
4) forbindelser.

EN ISO 13982-1:2004 + (Kemisk beskyttelsesbekleedning, der beskytter hele kroppen mod

A1:2010 luftbarne faste partikler (type 5).

EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6: Tidsbegraenset, kemisk beskyttelsesbekleedning for hele
kroppen, der vyder begrenset beskyttelse mod flydende
kemikalier).

EN 14126:2003 (Beskyttelsesbekleedning mod  smitsomme  agenser) for
ydeevneklassificeringen 4-B, 5-B og 6-B.

EN 1149-5:2008 (Beskyttelsesbeklaedning — elektrostatiske egenskaber) for

elektrostatisk  dissipativ  beskyttelsesbekleedning med en
overflademodstand pa < 2,5 x 10° Q indvendigt og udvendigt pa
bekleedningsgenstanden
Er identisk med det personlige veernemiddel, der er underlagt EU-typetest under modul B, certifikat
N°
GB17/873607
udstedt af SGS Fimko Oy, Notified Body 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finland.

Er underlagt overensstemmelsesvurderingsproceduren baseret pa kvalitetssikring  af
produktionsprocessen (modul D) under overvagning af det bemyndigede organ SGS Fimko Oy med
nummer 0598.

Underskrevet pa vegne af DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l i

Luxembourg, 20.Mar.19
M. Raschella g
TyVEk® Quallty Specia“st o
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

FORSAKRAN OM EU-OVERENSSTAMMELSE

Vi, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l., férsakrar att den personliga
skyddsutrustningen

Tyvek® 600 Plus model CHA5

Overensstammer med relevanta bestammelser om EU-harmoniseringslagstiftning i EU-férordningen
2016/425.

Overensstammer med kraven for personlig skyddsutrustning i kategori Il1.

Uppfyller minimikraven som anges av harmoniserade produktstandarder:

EN 1073-2:2002 (icke ventilerade skyddsklader mot radioaktiva foéreningar i
partikelform) fér prestandaklassificeringen TIL klass 2.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Skyddsklader mot kemikalier i vatskeform) for fullstandigt
kroppsskydd mot kemikalier i vatskeform, med stanktata (typ 4)
anslutningar.

EN ISO 13982-1:2004 + (skyddsklader mot kemikalier som ger skydd for hela kroppen mot
A1:2010 luftburna fasta partiklar (typ 5).
EN 13034:2005 + A1:2009 (typ 6: Prestandakrav for kemisk skyddsdrakt med begréansad

skyddsfunktion mot kemikalier i vatskeform).

EN 14126:2003 (Skyddsklader mot smittsamma amnen) for
prestandaklassificeringen 4-B, 5-B och 6-B.
EN 1149-5:2008 (Skyddsklader — Elektrostatiska egenskaper) for elektrostatiska

dissipativa skyddsklader med en ytresistivitet pa < 2,5 x 10° Q pa
plaggets insida och utsida

Ar identisk med personlig skyddsutrustning som genomgar EU-typprovning (modul B) certifikat N°

GB17/873607
utstallt av SGS Fimko Oy, Notified Body 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finland.

Genomgar bedomningsforfarandet for Overensstammelse baserat pa produktionsprocessens
kvalitetssakring (modul D) under tillsyn av det anmélda organet SGS Fimko Oy, anmalt organ nr
0598.

Undertecknat for DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.l. i Luxemburg, 20.Mar.19

M. Raschella

Tyvek® Quality Specialist ———Z e
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Me, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l., vakuutamme, ettéa henkildnsuojain

Tyvek® 600 Plus model CHA5

on  asianmukaisten  asetuksessa (EU)  2016/425  annettujen Euroopan  unionin
yhdenmukaistamislainsd&dannon vaatimusten mukainen.

on luokkaan Il luokiteltujen henkilénsuojainten vaatimusten mukainen.

tayttdd yhdenmukaistettujen tuotestandardien vahimmaisvaatimukset:

EN 1073-2:2002 (ei-tuulettuva suojavaate radioaktiiviselta saastumiselta) TIL-
luokan 2 suorituskykyluokituksen osalta.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Suojavaatetus nestemaisid kemikaaleja vastaan) koskien koko
vartalon suojaamista nestemadisiltd kemikaaleilta suihketiiviilla
(tyyppi 4) litannaoilla.

EN ISO 13982-1:2004 + (Kemialliselta vaaralta tai haitalta suojaava vaatetus, joka suojaa
A1:2010 koko vartaloa ilmassa kulkevilta kiinteilta hiukkasilta (tyyppi 5).
EN 13034:2005 + A1:2009 (Tyyppi 6: Kayttoidltdédn rajoitettu, koko vartaloa kemialliselta

vaaralta tai haitalta suojaava vaatetus, joka suojaa rajallisesti
nestemaisiltd kemikaaleilta).

EN 14126:2003 (Suojavaatetus infektiivisia aineita vastaan)
suorituskykyluokituksen 4-B, 5-B ja 6-B osalta.
EN 1149-5:2008 (Suojavaatetus — sahkostaattiset ominaisuudet) koskien staattista

sahkda poistavaa suojavaatetusta, jonka pintavastus on < 2,5 x
10° Q vaatteen sisa- ja ulkopuolella

on identtinen sellaisen henkilonsuojaimen kanssa, joka on alisteinen EU-tyyppitarkastuksen
(moduuli B) sertifikaatille N°

GB17/873607
jonka on myodntanyt SGS Fimko Oy, ilmoitetun laitoksen numeroltaan 0598, P.O. Box 30
(Séarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Suomi.

on alisteinen vaatimustenmukaisuusarviointimenettelylle, joka perustuu tuotantoprosessin
laadunvarmistukseen (moduuli D) ilmoitetun laitoksen SGS Fimko Oy, ilmoitetun laitoksen
numeroltaan 0598, valvonnassa.

Allekirjoittanut Luxemburgissa DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l -

: 20.Mar.19
yrityksen puolesta
M. Raschella ok
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~
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Tyvek

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Spoétka DuPont de Nemours (Luksemburg) S.a r.l. o$wiadcza, ze SOI

Tyvek® 600 Plus model CHA5

sg zgodne ze stosownymi przepisami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego okreslonego w

Rozporzadzeniu UE 2016/425.

sg zgodne z wymaganiami ustanowionymi dla SOI kategorii Il.
spetniajg minimalne wymagania okre$lone przez zharmonizowane normy dla produktu:

EN 1073-2:2002

EN 14605:2005 + A1:2009

EN ISO 13982-1:2004 +

A1:2010

EN 13034:2005 + A1:2009

EN 14126:2003

EN 1149-5:2008

(niewentylowana odziez chronigca przed skazeniem czgstkami
promieniotwdrczymi), klasyfikacja skutecznosci TIL Klasa 2.

(Odziez chronigca przed ptynnymi substancjami chemicznymi) dla
zapewnienia ochrony catego ciata przed ptynnymi substancjami
chemicznymi z potgczeniami nieprzepuszczajgcymi cieczy w
(Odziez  chronigca przed substancjami chemicznymi,
zapewniajgca ochrone catego ciata przed obecnymi w powietrzu
czgstkami statymi (Typ 5).

(Typ 6: Ograniczona trwato$¢, odziez chronigca przed
substancjami chemicznymi, zapewniajgca ograniczong ochrone
catego ciata przed ptynnymi substancjami chemicznymi).

(Odziez chronigca przed czynnikami biologicznymi) klasyfikacja
skutecznosci 4-B, 5-B i 6-B.

(Odziez ochronna - Witasciwosci elektrostatyczne) odziez
ochronna roztadowujgca elektryczno$¢ statyczng z rezystancjg

powierzchniowg w wysokosci < 2,5 x 10° Q na zewnetrznej i
wewnetrznej stronie ubrania

sg identyczne jak SOI bedgce obiektem certyfikatu badania typu WE (modut B) nr

GB17/873607

opracowanie: SGS Fimko Oy, jednostka notyfikowana 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211

HELSINKI, Finlandia.

Podlega procedurze oceny zgodnosci w oparciu o zapewnienie jakosci procesu produkcji (Modut D)
pod nadzorem jednostki notyfikowanej SGS Fimko Oy, jednostka notyfikowana numer 0598.

Podpisane przez spotke DuPont de Nemours (Luksemburg) s.ar.lw

Luksemburgu. 20.Mar.19
M. Raschella o
Tyvek® Quality Specialist — 7 -2
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Ezennel a DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l. kijelenti, hogy a

Tyvek® 600 Plus model CHA5

egyéni vedsoltozet megfelel az EU 2016/425 EU rendelet vonatkoz6 EU harmonizacios jogszabalyi
rendelkezéseinek.

Megfelel a harmonizalt termékszabvanyokban meghatarozott minimalis kdvetelményeknek:

EN 1073-2:2002 (szemcsés radioaktiv szennyez6dés elleni, nem szell6ztetett
védbruhazat) a TIL 2. osztaly teljesitményosztalyhoz.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Folyékony vegyszerek elleni véd6éruhazat) folyékony vegyszerek
ellen védelmet ny(jto, az egész testet védod, permetzaré (4. tipus)
kapcsolatokat tartalmazo ruhazathoz.

EN ISO 13982-1:2004 + (A levegbben lebegd szilard részecskék ellen az egész testet
A1:2010 védd, vegyszerek elleni védéruhazat (5. tipusu ruhazat).
EN 13034:2005 + A1:2009 (6. tipust ruhdzat: Folyékony vegyszerek ellen Kkorlatozott

védelmet nyujté, az egész testet vedd, korlatozott élettartama,
vegyszerek elleni védéruhazat).

EN 14126:2003 (Fert6z6 anyagok elleni védéruhazat) a 4-B, 5-B és 6-B
teljesitményosztalyhoz.
EN 1149-5:2008 (Védbéruhazat — Elektrosztatikus tulajdonsagok), a ruhazat

kilsején és belsejgn < 25 x 10° Q felileti ellenallasu
elektrosztatikus disszipativ védéruhazathoz

Megegyezik az EU tipusvizsgalat (B modul) targyat képez6,
GB17/873607

szdmu, az SGS Fimko Oy, Notified Body 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finnorszag altal kiadott tanusitvannyal rendelkezé egyéni védbeszkozzel.

A gyartasi folyamat mindségbiztositasan (D modul) alapuldé megfeleléségértékelési eljaras ala esik,
az SGS Fimko Oy (kijel6lt tanusitd szervezet, azonositd szama: 0598) ellen6rzése alatt.

A luxembourgi DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.l. nevében az alairo: 20.Mar.19

M. Raschella y
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~

i
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DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.

L-2984 Luxembourg
Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com

: «DUPONT»

Tyvek

ES PROHLASENI O SHODE

My, spoleénost DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.l., prohlaSujeme o osobnim

ochranném prostiedku

Tyvek® 600 Plus model CHA5

Je ve shodé s relevantnimi harmoniza¢nimi pravnimi ustanovenimi Evropské unie dle nafizeni EU

2016/425.

Je ve shodé s pozadavky na osobni ochranné prostfedky kategorie IlI.
Splfiuje minimalni pozadavky specifikované harmonizovanymi produktovymi normami:

EN 1073-2:2002

EN 14605:2005 + A1:2009

EN ISO 13982-1:2004 +

A1:2010

EN 13034:2005 + A1:2009

EN 14126:2003

EN 1149-5:2008

(ochranné odévy bez nucené ventilace proti kontaminaci
radioaktivnimi ¢asticemi) pro klasifikaci u€innosti TIL tfidy 2.

(Ochranné odévy proti kapalnym chemikaliim) pro ochranu celého
téla proti kapalnym chemikaliim se spoji nepropustnymi proti
postfiku ve formé spreje (typ 4).

(Ochranné odévy proti chemikaliim poskytujici ochranu celého téla
proti polétavym pevnym &asticim (typ 5).

(Typ 6: Celotélové protichemické ochranné odévy s omezenou
zivotnosti  poskytujici omezenou ochranu proti  kapalnym
chemikaliim).

(Ochranné odévy proti infekénim agens) pro klasifikaci u¢innosti 4-
B, 5-B a 6-B.

(Ochranné odévy — Elektrostatické vlastnosti) pro elektrostaticky
disipativni ochranné odévy s povrchovym odporem < 2,5 x 10° Q
na vnitfnim a vnéjSim povrchu odévu

Je identicky s osobnim ochrannym prostfedkem, ktery je pfedmétem certifikatu EU prezkouSeni

typu (modul B) €.

GB17/873607

vydaného orgdnem SGS Fimko Oy s &islem notifikovaného organu 0598, P.O. Box 30
(Séarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finsko.

Je pfedmétem postupu pro posuzovani shody zaloZzeného na ovéfovani kvality vyrobniho postupu
(modul D) pod dohledem notifikovaného organu SGS Fimko Oy, €islo notifikovaného organu 0598.

V Lucembursku za spole¢nost DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.l

20.Mar.19
podepsal

M. Raschella y
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~

i
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

EU OEKINAPALUA 3A CBOTBETCTBUE

Hwue, DuPont de Nemours (Jltokcembypr) s.a r.l., aeknapupame, 4ye nUYHUTE
npeanasHu cpepctea (J1MNC)

Tyvek® 600 Plus model CHA5

ca B CbOTBETCTBME C pa3nopeadbute Ha 3akOHOOATESNICTBOTO 3a XapMOHM3auus Ha EBponenckus
cbto3 B PernameHT 2016/425 Ha EC;

ca B cbOoTBeTCTBUE C n3nckBaHusATa 3a JIMNC ot kateropus Il

OTroBapaT Ha MMHUMAIHUTE U3UCKBAHWUS, MOCOYEHN B XapMOHU3MPAHNTE CTaHOapTH 3a NPOAYKTUTE:

EN 1073-2:2002 (HenpoBeTpsAeMO 3aWMUTHO OOMEKNo cpely 3ambpcsaBaHe C
pagnoakTUBHU YacTuumM) 3a knacudpukaumsa Ha edpektmBHocTTa TIL
knac 2.

EN 14605:2005 + A1:2009 (3awmTHN obnekna cpeLly TeYHU XMMUYHW NPOAYKTM) 3a 3awimTta

Ha UAno 14no cpewy Te4HU XMMUYHU NPOoAYKTU C BPB3KU MexXay
OTAENHUTE 4acTn Ha 0bneknoTo, Henponycknmen Ha aepo30sin

EN ISO 13982-1:2004 + (BawmTHN obOnekna cpely XUMWYHU NPOAYKTM, OCUrypsiBalim
A1:2010 3awmTa Ha LUsSioTo TS0 OT TBBbPAM YacTMum BbB Bb3gyxa (Tvn 5).
EN 13034:2005 + A1:2009 (Tun 6: 3awWmMTHN obnekna 3a UAnoTo TAMO C OrpaHMYeH CPOK Ha

eKcnroaTauusa, npegnaraliM orpaHvWyeHa 3awmTa Ccpelly TevHu
XUMUYHU NPOAYKTK).

EN 14126:2003 (BawmTHN obOnekna cpelly nNpUYMHUTENW Ha WHdekuun) 3a
knacudukauus 3a nsnbnHeHmeto 4-B, 5-B n 6-B.
EN 1149-5:2008 (BawmTHO 06nekno — EnekTpocTatMyHu CBOWCTBA) 3a 3aLUTHO

obnekno Cc  pasceriBaHe Ha  enekTpocTaTuyeH  3apsg,
NOBBPXHOCTHO CbMpoTMBneHne < 2,5 x 10° Q ot BbTpeluHaTa u
BbHLUHATa CTpaHa Ha gpexaTa

ca nageHTnyHn ¢ JINC, kouTo ca obekT Ha cepTudmkaTa 3a TMNoBo usnuteaHe Ha EC (mogyn B) ¢ Ne

GB17/873607
nsgageH ot SGS Fimko Oy, HoTuduumMpaH opraH 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, ®uHnanaus;

ca obekT Ha npouegypaTta 3a OLEHKA Ha CbOTBETCTBMETO Bb3 OCHOBA Ha OCUrypsiBaHe Ha
Ka4yecTBOTO Ha npomssoacTsoTo (Moayn D) noa Hag3opa Ha HoTudmumpaHuda oprad SGS Fimko Oy,
HOMep Ha HoTudMumnpanuna opraH 0598.

inucaHo ot umeto Ha DuPont de Nemours (Jltokcembypr) s.a r.l B Jltokcembypr, 20.Mar.19

M. Raschella ny
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

il Tyve
VYHLASENIE O ZHODE PRE VYROBOK
OZNACENY ZNACKOU EU

My, spoloénost’ DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.l., vyhlasujeme, ze tento
osobny ochranny prostriedok

Tyvek® 600 Plus model CHA5

je vzhode s prisluSnymi ustanoveniami harmonizacnej legislativy Eurdpskej UGnie uvedenymi
v nariadeni Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

je v zhode s pozZiadavkami na osobné ochranné prostriedky kategorie 111

spifia minimalne poziadavky $pecifikované harmonizovanymi produktovymi normami:

EN 1073-2:2002 (ochranné odevy bez natenej ventilacie proti kontaminacii
radioaktivnymi ¢asticami) na klasifikaciu funkénych vlastnosti
triedy TIL 2.

EN 14605:2005 + A1:2009 (ochranné odevy proti kvapalnym chemikaliam) na ochranu celého

tela proti kvapalnym chemikdliam so sprejotesnymi (typ 4) spojmi.

EN ISO 13982-1:2004 + (protichemické ochranné odevy zabezpecujice ochranu celého
A1:2010 tela pred vzduchom sa Siriacim tuhym Casticiam (typ 5).
EN 13034:2005 + A1:2009 (typ 6: celotelové protichemické ochranné odevy s obmedzenou

zivotnostou poskytujice obmedzend ochranu proti kvapalnym
chemikaliam).

EN 14126:2003 (ochranné odevy proti nositelom nakazy) na klasifikaciu funkénych
vlastnosti 4-B, 5-B a 6-B.
EN 1149-5:2008 (ochranné odevy — elektrostatické vlastnosti) pre ochranné odevy

odvadzajlce elektrostaticky naboj s povrchovym odporom < 2,5 x
10° Q na vnutornom a vonkajSom povrchu odevu.

je identicky s osobnym ochrannym prostriedkom, ktory je predmetom certifikatu typovej skusky pre
EU (modul B) &.

GB17/873607
vydaného spolo¢nostou SGS Fimko Oy, Cdislo notifikovaného organu 0598, P.O. Box 30
(Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finsko.

je predmetom postupu vyhodnocovania zhody zalozeného na hodnoteni kvality vyrobného procesu
(modul D) pod dohfadom notifikovaného organu SGS Fimko Oy, Cislo notifikovaného organu 0598.

Podpisané za spolo¢nost DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.|

v Luxemburgu, 20.Mar.19

M. Raschella e
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

IZJAVA O SKLADNOSTI EU

Mi, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.l., izjavljamo, da za osebno zas¢itno
opremo velja naslednje:

Tyvek® 600 Plus model CHA5

Je skladna z relevantnimi dolo¢bami zakonodaje Evropske Unije o harmonizaciji v Uredbi EU
2016/425.

Je skladna z zahtevami za osebno za$¢&itno opremo kategorije Ill.

Izpolnjuje minimalne zahteve, ki jih dolo¢ajo harmonizirani standardi za izdelke:

EN 1073-2:2002 (zascitna obleka brez prezraCevanja, ki $citi pred onesnazenjem z
radioaktivnimi delci) za razvrstitev zmogljivosti v TIL, razred 2.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Obleka za =zascito pred tekoCimi kemikalijami) za zascito
celotnega telesa pred tekoCimi kemikalijami s povezavami z
zatesnjenimi spoji (tip 4).

EN ISO 13982-1:2004 + (Obleka za zascCito pred kemikalijami, ki $citi celotno telo pred
A1:2010 trdnimi delci, izvrzenimi v zrak (tip 5).
EN 13034:2005 + A1:2009 (Tip 6: obleka za zascCito pred kemikalijami z omejeno zivljenjsko

dobo, ki Sc¢iti celotno telo in omogofa omejeno zascito pred
tekoCimi kemikalijami).

EN 14126:2003 (Zascitna obleka proti povzrocCiteliem okuzb) za razvrstitev
zmogljivosti 4-B, 5-B in 6-B.
EN 1149-5:2008 (Zascitna obleka — elektrostaticne lastnosti) za elektrostati¢no

disipacijsko zasgitno obleko z upornostjo povrsine < 2,5 x 10° Q na
notranji in zunanji strani obleke

Je identi¢na osebni zasScitni opremi, ki je predmet certifikata preizkusa tipa EU (modul B) 5t.
GB17/873607

ki ga je izdalo podjetje SGS Fimko Oy, priglasitveni organ 0598, Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finska.

Je predmet postopka ocenjevanja skladnosti na podlagi potrdila o kakovosti v proizvodnem procesu
(modul D) pod nadzorom priglasitvenega organa SGS Fimko Oy, priglasitveni organ Stevilka 0598.

Podpisano za podjetje DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.I v kraju

Luxembourg, 20.Mar.19
M. Raschella g
TyVEk® Quallty Specia“st o
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

DECLARATIE DE CONFORMITATE EU

Noi, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l., declaram ca echipamentul de protectie
personala

Tyvek® 600 Plus model CHA5

este In conformitate cu prevederile legislatiei relevante de armonizare ale Uniunii Europene din
Regulamentul UE 2016/425.

este Tn conformitate cu cerintele pentru echipamentele de protectie personala din categoria Ill.
indeplineste cerintele minime specificate de standardele armonizate pentru produse:

EN 1073-2:2002 (fmbracaminte neventilata de protectie impotriva contaminarii cu
particule radioactive) pentru o clasificare a performantelor in Clasa
TIL 2.

EN 14605:2005 + A1:2009 (imbrac&minte de protectie Impotriva substantelor chimice lichide)

pentru protectie corporald completa Tmpotriva substantelor
chimice lichide cu conexiuni impermeabile la pulverizare (Tipul 4).

EN ISO 13982-1:2004 + (imbracaminte de protectie chimica impotriva particulelor solide
A1:2010 aerogene pentru Tntregul corp (Tipul 5).
EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipul 6: Tmbracaminte de protectie chimica, cu duratd de viata

limitata, pentru intregul corp, care ofera o protectie limitata
impotriva substantelor chimice lichide).

EN 14126:2003 (imbrac&minte de protectie Tmpotriva agentilor infectiosi) pentru
clasificarile de performante 4-B, 5-B si 6-B.
EN 1149-5:2008 (imbr&caminte de protectie - proprietti electrostatice) pentru

imbracaminte de protectie cu proprietati de disipare electrostatica,
cu o rezistenta a suprafetei de < 2,5 x 10° Q in partea interioars si
exterioara
Este identic cu echipamentele de protectie personald supuse omologarii UE (Modulul B), nr. de
certificat
GB17/873607
emis de SGS Fimko Oy, numar de organism notificat 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finlanda.

Se supune procedurii de evaluare a conformitatii bazate pe asigurarea calitatii procesului de
productie (Modulul D) sub supravegherea organismului notificat SGS Fimko Oy, numar de organism
notificat 0598.

Semnat pentru DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.l in Luxemburg, 20.Mar.19

M. Raschella ny
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com ®

EU ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes, ,,DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l.“, deklaruojame, kad AAP

Tyvek® 600 Plus model CHA5

Atitinka Reglamento ES 2016/425 susijusias Europos Sgjungos derinamuyjy teisés akty nuostatas.

Atitinka reikalavimus Il kategorijos AAP.
Tenkina minimalius reikalavimus, nurodytus darniuosiuose produkty standartuose:

EN 1073-2:2002 (neventiliuojamoji apsauginé apranga nuo tarSos
radioaktyviosiomis dulkémis) TIL 2 klasés charakteristiky
klasifikacijai.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Apsauginé apranga nuo skystyjy chemikaly) viso kiino apsaugai

nuo skystyjy chemikaly su purSkimui nepralaidziomis jungtimis (4
tipo apranga).

EN ISO 13982-1:2004 + (Apsauganti nuo chemikaly apranga, teikianti visam kdnui
A1:2010 apsaugg nuo ore esanciy kietyjy daleliy (5 tipo apranga).
EN 13034:2005 + A1:2009 (6 tipo jranga. Trumpalaiké apsauganti nuo chemikaly apranga,

teikianti visam kinui apsaugg nuo skystyjy chemikaly).

EN 14126:2003 (Apsauginé apranga nuo infekciniy agenty) 4-B, 5-B ir 6-B
charakteristiky klasifikacijai.
EN 1149-5:2008 (Apsauginé apranga — elektrostatinés savybés) elektrostatinj krivj

sklaidanciai apsauginei aprangai, kurios pavirdiné varza < 2,5 x
10° Q drabuzio viduje ir idoréje

Yra identiSka AAP, kuriai taikomas ES tipo tyrimas (B modulis), sertifikato Nr.
GB17/873607

iSdavé ,SGS Fimko Oy, notifikuotoji jstaiga 0598, Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Suomija.

Taikoma atitikties vertinimo procedira, pagrjsta gamybos proceso kokybés uztikrinimu (D modelis)
kontroliuojant notifikuotajai jstaigai ,SGS Fimko Oy, notifikuotosios jstaigos numeris 0598.

Pasirasyta ,DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.I* vardu Liuksemburge, 20.Mar.19

M. Raschella y
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~

i
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DuPont de Nemours Luxembourg s.a r.l.
L-2984 Luxembourg

Tel: (352) 3666 511
www.ipp.dupont.com

EU ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Meés, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.l., pazinojam, ka individualais
aizsardzibas lidzeklis

Tyvek® 600 Plus model CHA5

Atbilst Regula ES 2016/425 noteiktajam attiecigajam Eiropas Savienibas saskanoSanas tiesibu aktu
prasibam.

Atbilst 11l kategorijas individuala aizsardzibas Ilidzek|a prasitbam.

Atbilst minimalajam prasibam, kas noraditas saskanotajos razojumu standartos:

EN 1073-2:2002 (neventilets aizsargapgérbs pret saindéSanos ar radioaktivam
dalinam), TIL 2. kategorijas veiktspéja.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Aizsargapgérbs pret 8kidrajam kimikalijam) visa kermena
aizsardzibai pret Skidrajam kimikalijam ar izsmidzinatu Skidrumu
necaurlaidigiem savienojumiem starp apgérba dalam (4. tips).

EN ISO 13982-1:2004 + (Pretkimiskais aizsargapgérbs, kas nodrosina pilnu kermena

A1:2010 aizsardzibu pret gaisa emitétam cietajam dalinam (5. tips)).

EN 13034:2005 + A1:2009 (6. tips: visa kermena pretkimiskais aizsargapgérbs ar ierobezotu
veiktspéju pret Skidrajam kimikalijdm un ierobezotu kalpoSanas
ilgumu).

EN 14126:2003 (Aizsargapgérbs pret infekcijas izraisoS$iem mikroorganismiem),
aizsardzibas klase 4-B, 5-B un 6-B.

EN 1149-5:2008 (Aizsargapgérbs — elektrostatiskas Tpasibas), elektrostatiskos

ladinus izkliedéjoSs aizsargapgérbs ar virsmas pretestibu
<2,5x10°Q térpa iekSpusé un arpusée

Ir identisks individualajam aizsardzibas Iidzeklim, uz ko attiecas ES tipu parbaude (B modulis),
sertifikats nr.

GB17/873607
kuru izsniedz SGS Fimko Oy, pazinotas struktiiras numurs 0598, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3),
00211 HELSINKI, Somija.

Uz individualo aizsardzibas ldzekli attiecas atbilstibas novertéSanas proceddra, kuras pamata ir
razoSanas procesa kvalitdtes nodroSinaSana (D modulis) un kuru uzrauga pazinota struktira SGS
Fimko Oy, pazinotas struktiras numurs 0598.

Parakstits DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.l. varda Luksemburga 20.Mar.19

M. Raschella e
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~
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EU VASTAVUSDEKLARATSIOON

Meie, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l., deklareerime isikukaitsevahendite
kohta jargmist.

Tyvek® 600 Plus model CHA5

Vastavad maaruse (EL) 2016/425 asjakohastele Euroopa Liidu Uhtlustamisdigusaktide satetele.

Vastavad lll kategooria isikukaitsevahenditele kohalduvatele nduetele.
Taidavad jargmiste harmoneeritud tootestandardite miinimumndéudeid:

EN 1073-2:2002 (mitteventileeritavad  kaitserbivad  kaitseks  radioaktiivsete
tolmuosakeste saaste eest) vastupidavusklassi TIL 2. klass
nduded;

EN 14605:2005 + A1:2009 (Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest) kogu keha
kemikaalide eest Kkaitsev riietus pritsmekindlate (ttlp 4)
Ulhendustega.

EN ISO 13982-1:2004 + (Kemikaalide eest kaitsev riietus, mis tagab kogu keha kaitse

A1:2010 lendlevate aineosakeste eest (5. tllp));

EN 13034:2005 + A1:2009 (6. thlp: vedelate kemikaalide eest piiratud kaitset pakkuv kogu

keha kemikaalide eest kaitsev piiratud kasutuseaga riietus);

EN 14126:2003 (Nakkuslike ainete eest kaitsev kaitseriietus) klassifikatsiooniga 4-
B, 5-B ja 6-B.
EN 1149-5:2008 (Kaitseriietus.  Elektrostaatilised omadused.) elektrostaatilist

laengut hajutav kaitseriietus, mille pinnatakistus nii riva sise- kui
ka vélispinnal on < 2,5 x 10° Q

On identne isikukaitsevahenditega, millele kohaldub Euroopa Liidu tldbihindamise (Mooduli B)
sertifikaat nr

GB17/873607
ja mille on vélja andnud SGS Fimko Oy, teavitatud asutus 0598, tksus 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Soome.

On teavitatud asutuse SGS Fimko Oy, teavitatud asutuse number 0598, jarelevalve all teostatava
tootmisprotsessi (Moodul D) kvaliteeditagamisel pdhineva vastavushindamise subjekt.

Ettevotte DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.| nimel Luksemburgis

allkirjastanud 20.Mar.19
M. Raschella e
Tyvek® Quality Specialist ——— 7z <=~
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EU UYGUNLUK BEYANI

DuPont de Nemours (Luksemburg) s.a r.l. olarak KKD'nin agagidaki sartlar
karsiladigini beyan ederiz:

Tyvek® 600 Plus model CHA5
2016/425 sayili (AB) Tuzulkteki ilgili Avrupa Birligi uyumlastirma mevzuati hiikiimlerine uygundur.

Kategori llI'deki KKD gereksinimlerine uygundur.
Uyumlulastiriimis Grtn standartlarinin belirttigi asagidaki asgari gereksinimleri yerine getirir:

EN 1073-2:2002 (radyoaktif partikil kontaminasyonuna karsi havalandirmasiz
koruyucu giysi) TIL Sinif 2 performans standardi igin.

EN 14605:2005 + A1:2009 (Sivi kimyasallara karsi koruyucu giysi) sivi kimyasallara karsi
spreye dayanikh (Tip 4) baglantilara sahip tam viicut korumasi
icin.

EN ISO 13982-1:2004 + (Havada ugusan kati partikiillere karsi tam vicut korumasi

A1:2010 saglayan kimyasal koruyucu giysi (Tip 5).

EN 13034:2005 + A1:2009 (Tip 6: Sivi kimyasallara karsi sinirli koruma saglayan sinirh

kullanim 6émriine sahip, tam viicut kimyasal koruyucu giysi).

EN 14126:2003 (Hastalik bulastirici maddelere karsi koruyucu giysi) 4-B, 5-B ve 6-
B performans sinifi igin.
EN 1149-5:2008 (Koruyucu giysi - Elektrostatik 6zellikler) tulumun iginde ve disinda

< 2,5 x 10° Q yuzey direncine sahip elektrostatik yik yayici
koruyucu giysi igin

P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finlandiya adresinde bulunan 0598 numarali,
GB17/873607

SGS Fimko Oy tarafindan verilen AB tip incelemesi (Modul B) sertifika no. GBXXX'e tabi KKD ile
aynidir.

0598 numarali Onayl Kurulus SGS Fimko Oy gdzetimi altinda Uretim prosesinin kalite giivencesine
(Modul D) dayal uygunluk degerlendirme prosedurine tabidir.

Liksemburg'daki DuPont de Nemours (Liksemburg) s.a r.l. adina imzalayan, 20.Mar.19

M. Raschella y
Tyvek® Quality Specialist ———z <=~

i
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AHAQZH 2YMMOP®QZHX EU

Epeig, n DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l., dnAwvoupe 611 To MAI

Tyvek® 600 Plus model CHA5

ZUMUHOPQWVETAI JE TIG AVTIOTOIXEG BIOTALEIS TNG EVWOIAKNG VouoBeaiag evapuoviong Tou Kavoviauou
EE 2016/425.

2UpMopwVvETal PE TIG attalToelg yia MAT karnyopiag 111

MANpoi TIG EAAXIOTEG ATTAITACEIG TTOU TTPOBAETTOVTAI OTTO T EVOPUOVIOHEVA TTPOTUTIA TTPOIOVTWV:

EN 1073-2:2002 (un €€aePICOPEVOG TTPOCTATEUTIKOG POUXIONOG €vavtl POAuvong
amd  padlevepyd owpatidla) yia TNV Katnyopia  amédoong
OUVOAIKNAG S1apPONG TTPOG To E0WTEPIKO (TIL) 2.

EN 14605:2005 + A1:2009 (MPOCTATEUTIKOG POUXITHOG EVAVTI UYPWV XNUIKWY OUCIWY) YIa
TTPOCTACIa OAOKANPOU TOU CWHATOG ATTO UYPEG XNMIKEG OUCTIEG UE
oTeyavoUug ouvOETHOUG TTPOCTaCIag aTrd Wekaouod (TUtrog 4).

EN ISO 13982-1:2004 + (MPOCTATEUTIKOG POUXIOHOG EVAVTI XNMIKWY OUCIWV TTOU TTAPEXEI

A1:2010 TPOCTACIO OAOKANPOU TOU OWMPOTOG ATTO OEPOMETAPEPOUEVA
oTeped owparTidia (Tutrog 5).

EN 13034:2005 + A1:2009 (TOmmog 6: TPOCTATEUTIKOG POUXIOUOG OAOKANPOU TOU CWHATOG

EVavTl XNMIKWY OUCIWYV, TTEPIOPIOHEVNG didpkeiag Cwrg, O OTToIog
TIPOCPEPEI TTEPIOPICUEVN TTPOCTACIA ATTO UYPEG XNMIKEG OUCTIEG).

EN 14126:2003 (MPOCTATEUTIKOG POUXIOHUOG £VaVTI UOAUCHATIKWY TTapayovIwy)
yla Tnv katnyopia amodoong 4-B, 5-B kai 6-B.
EN 1149-5:2008 (MpooTaTteuTikGG  POUXIOUOS - HAekTpoOoTaATIKEG 1010TNTEG)  yIa

TIPOOTATEUTIKO POUXIONO  Odldxuong OTATIKOU NAEKTPIOPOU  UE
eTQavelakn avrtiotaon < 2,5 X 10°Q OTNV ECWTEPIKN KAl ESWTEPIKN
TTAEUPd TOU EVOUNATOG
Eivail idio pe Tov e€ommAIoud TToU gykpiveTal pge To ToTOTTOINTIKO eAéyyou TUTTOU TnG EE (Evotnta B)
N°
GB17/873607
Tou €kdidetal amd Tnv SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
@ivAavdia, pe apiBud atmodéktn popéa 0598.

YmoBdAeTtal otn diadikacia agloAdynong cuppopewons pe Bdon Tn diac@dahion TToidTNTAG TNG
dladikaciag mapaywyng (Evétnta D) umo Tnv emoTtrteia TNG ammodékTpiag eTaipeiag SGS Fimko Oy,
ME aplBuo atrodéktn opéa 0598.

YTmoypdgeetai yia Tnv DuPont de Nemours (Luxembourg) s.a r.l. 1o

NougepBoupyo, 20.Mar.19
M. Raschella e
Tyvek® Quality Specialist —— 7z ==~
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Tyvek

IZJAVA O USKLADENOSTI (EU)

Mi, DuPont de Nemours (Luksemburg) s.ar.l., izjavljujemo da je osobna zastitha

oprema

Tyvek® 600 Plus model CHA5

u skladu s odgovarajuc¢im zakonskim odredbama Europske unije o uskladenosti u okviru Uredbe EU

2016/425

u skladu sa zahtjevima za osobnu zastithu opremu lll. kategorije
ispunjava minimalne zahtjeve navedene u normama za uskladenost proizvoda:

EN 1073-2:2002

EN 14605:2005 + A1:2009

EN ISO 13982-1:2004 +

A1:2010

EN 13034:2005 + A1:2009

EN 14126:2003

EN 1149-5:2008

(Neventilirana odjec¢a za zastitu od kontaminacije radioaktivnim
Cesticama) za razvrstavanje izvedbe u 2. razred prema TIL-u.

(Zastitna odjeca koja Stiti od tekucih kemikalija) za zastitu cijelog
tijela od tekuéih kemikalija d&iji su Savovi nepropusni za
rasprsivanje (vrsta 4).

(Odjeca za zastitu od kemikalija koja Stiti cijelo tijelo od lebdecih
Cvrstih Cestica (vrsta 5).

(Vrsta 6.: zastitna odje¢a koja ograni¢enom ucinkovitoS¢u Stiti
cijelo tijelo od tekucih kemikalija).

(Zastitna odjeca koja Stiti od infektivnih sredstava) za
razvrstavanije izvedbe u razred 4-B, 5-B i 6-B.

(Zastitna odje¢a — elektrostatiCka svojstva) za zastitnu odjecu s

elektrostatickim svojstvima povrsinske otpornosti od < 2,5 x 10° Q
na unutrasnjem i vanjskom dijelu odjecée

jednaka osobnoj zastitnoj opremi koja podlijeze ispitivanju EU-a (modul B) s certifikatom br.

GB17/873607

koji izdaje tvrtka SGS United Kingdom Limited, ovlasteno tijelo 0120, Unit 202B Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, Ujedinjena Kraljevina.

podlijeZze procjeni uskladenosti koja se temelji na osiguranju kvalitete proizvodnog postupka (modul
D) u okviru nadzora koji provodi ovlasteno tijelo SGS Fimko Oy, broj ovlastenog tijela 0598.

Potpisao u ime tvrtke DuPont de Nemours (Luksemburg) s.ar.lu

Luksemburgu, 20.Mar.19
M. Raschella o
Tyvek® Quality Specialist — 7 -2
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OEKINAPALUA O COOTBETCTBUU CE

Komnanusa DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l., 3aasnset, yto CU3

Tyvek® 600 Plus model CHA5

OtBevyaeT cooTBeTCTBYWOLWMUM nonoxeHuam Pernamedta EC 2016/425 o rapmoHu3sauum
3aKoHoaaTenbCcTBa.

CootBetctByeT TpeboBaHuam Kk CU3 kateropum lll.

OTBeyaeT MUHMManbHbIM TpeboBaHMAM, YKa3aHHbIM B rapMOHM3MPOBAHHbIX CTaHAapTax Ha

NPOAVKLMUIO:
EN 1073-2:2002 (HeBeHTUNMPYEMasa cneuuanbHass ogexpa pAnna  3awuTtbl  oT

3arpsA3HeHNsa  pagMoaKkTMBHbIMM  BELLECTBaAMKM)  OTHOCUTENBHO
aKcnyaTauMoHHbIX XapakTtepuctuk TIL knacc 2

EN 14605:2005 + A1:2009 (opmexpa pna 3aWnTbl OT XKMAOKWUX peareHToB) OTHOCUTESTbHO
3alnTbl BCEro Tena oT KNOKNX peareHToB (o]
Opbl3roHenpoHuUaembiMy (Tvn 4) coeanHEHNAMMN

EN ISO 13982-1:2004 + (opexpa ons XMMUYECKOW 3alUMTbl BCErO Terna OT B3BELUEHHbIX B

A1:2010 BO34yXxe YacTtuu, Tmn 5)

EN 13034:2005 + A1:2009 (Tvn 6: ogexaa Ans orpaHMYEHHON 3aLLMTbl BCEro Tena OT XUAKUX
peareHToB)

EN 14126:2003 (opexpa onsa 3awmTbl OT UHPEKUNOHHBIX BELLLECTB) OTHOCUTESTbHO
3KCMnITyaTaLMOHHbIX XapakTepuctuk 4-B, 5-B n 6-B

EN 1149-5:2008 (3awmTHasn ogexna, anekTpocTaTu4eckne CBOWCTBA)
OTHOCUTENBLHO 3alUUTHOWN ogexnabl, paccevBatoLLlen

3NeKTpocTaTUYeCKNn 3apsg, C NOBEPXHOCTHbIM CONPOTUBIIEHNEM
< 2,5 x 10° OM M3HYTPU 1 CHapyXV ofexXapl
AnanornyHo CN3, koTopoe aBnsieTca npeameTom ceptudmnkata EC Ha cooTBeTcTBME TpebGoBaHNSAM
TUNOBLIX UCNbITaHU (Moayrnb B) Ne
GB17/873607
BblgaHHOro opraHmsaumen SGS SGS Fimko Oy (MaeHTMUKAUMOHHBIA HOMEpP YMOSTHOMOYEHHOrO
opraHa: 0598), P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. (®PnHnaHgus).

Mogonexut npoueaype OLEHKA COOTBETCTBMS, OCHOBAHHOW Ha KOHTpOne KavecTBa mnpouecca
npoussoactea (Mogynb D) nog Hag3opoMm ynomnHOMOYeHHoro opraHa SGS SGS Fimko Oy
(MOEHTNMKALMOHHBIN HOMEP YNOSTHOMOYEHHOro opraHa: 0598).

MognucaHn ot umexn komnanun DuPont de Nemours (Luxembourg) s.ar.l B

NMokcembypre, 20.Mar.19
M. Raschella o
Tyvek® Quality Specialist ——— 7z 2=~
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