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MATERIAŁY TEKSTYLNE I WŁÓKNA HIGHTECH

Materiały tekstylne do wyrobu butów muszą charakteryzować 
się specjalnymi właściwościami. Pożądana jest odporność na 
ścieranie, długowieczność, takie szczególne cechy jak pochłanianie 
i wydalanie wilgoci czy wodoszczelność. Powinny one także być 
ekologiczne, przyjemne dla ludzkiej skóry i nie mogą zawierać 
szkodliwych związków. W wielu dziedzinach 

bezwzględnie wymagane jest obuwie ochronne nie zawierające 
części metalowych. Tekstylia to również wymarzony materiał dla 
osób mających alergię na skórę. Tekstylia są o wiele bardziej 
uniwersalne niż skóra, ponieważ ich struktura i forma powierzchni 
umożliwiają o wiele więcej wariantów. Dlatego ELTEN chętnie 
wykorzystuje materiały hightech czołowych światowych 
producentów.

SKÓRA 

Skóra zwierzęca to w 100% materiał naturalnego pochodzenia. Jej 
stan ma decydujący wpływ na jakość gotowej skóry do produkcji. 
Nawet skóry tego samego rodzaju mogą się od siebie różnić jakością. 
Specjalne procedury garbowania i przygotowania mogą jeszcze 
bardziej poprawić właściwości wyrobów. Skóra charakteryzuje 
się dobrą przepuszczalnością powietrza, długowiecznością, 

stabilnością kształtu i jednocześnie elastycznością. Wszystkie 
substancje wykorzystywane przy produkcji naszej skóry podlegają 
surowym zaleceniom ustawowym i częściowo leżą poniżej 
wyznaczonych granic. Zdrowie i samopoczucie naszych klientów 
leżą nam na sercu. Dlatego też używamy wyłącznie skór od 
producentów, którzy spełniają te wymagania.

MIKROWŁÓKNA 

Material tekstylny zrobiony z hydrofobizowanych Poliamido- 
Mikrowlókien. Material ten jest latwy w pielegnacji, oddychajacy 
i niezwykle wytrzymaly na rozdarcia. Hydrofobizowane wlókna 
schna bardzo szybko.  

TERRACARE

Współpracujemy z niemiecką garbarnią Heinen. Tam w zgodzie z 
wysokimi standardami społecznymi i ekologicznymi produkuje się 
skórę najwyższej jakości. Kto kupuje bezpieczne obuwie wykonane 
ze skóry Terracare®, aktywnie przyczynia się do redukcji emisji 
CO2.

NASZE MATERIAŁY

NASZA GWARANCJA JAKOŚCI

Jakość czyni nieznaczną, ale odczuwalną różnicę. Wysokiej jakości materiały przyczyniają się do dobrego samopoczucia 
i do dużej trwałości butów - oto powód, dla którego współpracujemy tylko z wybranymi partnerami, dostarczającymi nam 
takich materiałów do wyrobu naszych produktów. Przerabiamy skórę i materiały hightech, odpowiadające najwyższym 
wymaganiom. 
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PODNOSKI OSŁANIAJĄCE PALCE

PODNOSKI OSŁANIAJĄCE PALCE
Podnoski są dostępne w różnych formach. W naszych modelach 
dla szerszych stóp stosujemy oczywiście podnoski o większej 
rozpiętości, a modelach damskich podnoski są zmodyfikowane, 

węższe. W ten sposób dla każdej stopy można dobrać odpowiedni 
podnosek.

Podnoski stalowe są odporne na złamania nawet pod działaniem 
wysokich obciążeń. Są optycznie smuklejsze niż np. podnoski z 
tworzywa sztucznego.

PODNOSKI STALOWE OSŁANIAJĄCE PALCE

W porównaniu ze stalowymi, podnoski z tworzywa sztucznego 
są o ok. jedną trzecią lżejsze. Są szczególnie polecane dla 
dziedzin, gdzie wymagany jest brak części metalowych. 

PODNOSKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Podnoski aluminiowe są o ok. 40% lżejsze niż stalowe. Ich ciężar 
jest więc porównywalny z tymi z tworzywa sztucznego. Ale 
są od nich optycznie smuklejsze, gdyż taki sam efekt ochronny 
uzyskuje się przy mniejszej grubości materiału. Dzięki słabemu 
przewodzeniu ciepła, podnoski aluminiowe nadają się szczególnie 
do użytkowania w czasie zimy.

PODNOSKI ALUMINIOWE

SZCZEGÓLNE STANOWISKA ROBOCZE

Co jeszcze mamy w zanadrzu? Wszystko, czego potrzebujesz, jeśli chodzi o ochronę stóp! Istnieją stanowiska robocze, 
gdzie panują szczególne rodzaje ryzyka. Są one np. wrażliwe na wyładowania elektryczne lub działanie temperatury. Lub 
gdzie stopy należy chronić przed niebezpiecznymi cięciami, skręceniem na trudnym podłożu i innymi specyficznymi zagroże-
niami. Również dla takich miejsc pracy oferujemy odpowiednie obuwie.
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RODZAJE PODESZW

SOHLENMATERIALIEN

Laufsohle PU • • • • • • •
Laufsohle TPU • • •
Laufsohle Gummi • • •
Zwischensohle PU • • • • • • • • • • • •
Mono Sohle •
MONO-EVA Sohle mit Gummisätzen

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Infinergy Dämpfungskern

Absatzfront • • • • • • • • • •
Langkeilsohle • • •
S-Linie • • • •
Profiltiefe in mm 4,2 4,0 2,5 5,0 3,5 6,0 3,5 2,5 2,5 4,0 4,6 3,0 6,0

Sohle direkt angespritzt  • • • • • • • • • • • • •
Negativprofil • • • • • • • • • • •
Flexkerben • • • • • • • • • •
Drehpunkte • •
Saugnäpfe (Waben) •
Torsionselement •
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel 
bis -20°C • • • • • • •
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel 
bis  -30°C • • •
Hitzebeständig bis ca. 200°C/kurzzeitig bis 
300°C, kälteflexibel bis -20°C • • •

ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM

SRC zertifiziert • • • • • • • • • • • • •
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI • • •
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI •
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI3  •
Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO • •
Kraftstoffbeständigkeit • • • • • • • • • • • • •
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RODZAJE PODESZW
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SOHLENMATERIALIEN

Laufsohle PU • • • • • •
Laufsohle TPU • •
Laufsohle Gummi • •
Zwischensohle PU • • • • • • • • •
Mono Sohle •
MONO-EVA Sohle mit Gummisätzen •
BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Infinergy Dämpfungskern • • • • •
Absatzfront • • • • • • • •
Langkeilsohle • •
S-Linie • • • • • • • •
Profiltiefe in mm 6,0 6,0 6,5 3,0 4,0 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 6,0

Sohle direkt angespritzt  • • • • • • • • • •
Negativprofil • • • • • • • • •
Flexkerben • • • • • • • • •
Drehpunkte • •
Saugnäpfe (Waben) • •
Torsionselement

Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel 
bis -20°C • • • • • • •
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel 
bis  -30°C • •
Hitzebeständig bis ca. 200°C/kurzzeitig bis 
300°C, kälteflexibel bis -20°C • •

ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM

SRC zertifiziert • • • • • • • • • • •
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI •
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI • •
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI3  

Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO • •
Kraftstoffbeständigkeit • • • • • • • • • • •
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