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Filtr
2 Filtr ochronny UV (EN 170)

2C / 3 Filtr ochronny UV z rozpoznawaniem kolorów (EN 170)

4 Filtr ochrony przed promieniowaniem IR (EN 171)

5 Filtr ochrony przeciwsłonecznej do zastosowań przemysłowych 
(EN 172)

6 Filtr ochrony przeciwsłonecznej z wymogiem podczerwieni

Oznaczenie i normy

Norma EN

Oznaczenia dodatkowe

Brak Do ogólnego stosowania 

3 Ochrona przed cieczami (kroplami i rozbryzgami)

4 Ochrona przed grubym pyłem o wielkości cząstek > 5 µm

5 Ochrona przed gazami, oparami, mgłą, dymem i
drobnym pyłem o wielkości cząstek < 5 µm

8 Ochrona przed łukiem elektrycznym

9 Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi

Stopień zabarwienia

Filtr

Data produkcji

Wszystkie okulary uvex  
odpowiadają  1 
klasie optycznej 

Stopnie zabarwienia

AR 1,2	 (stopień przepuszczalności światła 74,4 – 100%)

bezbarwny 1,2	 (stopień przepuszczalności światła 74,4 – 100%)

bursztynowy 1,2	 (stopień przepuszczalności światła 74,4 – 100%)

CBR65 1,4	 (stopień przepuszczalności światła 58,1 – 80%)

srebrny lustrzany 
53% 1,7	 (stopień przepuszczalności światła 43,2 – 58,1%)

szary 23% 2,5	(stopień przepuszczalności światła 17,8 – 29,1%)

polavision 3,1	 (stopień przepuszczalności światła 8 – 17,8%)

szary 14% 3,1	 (stopień przepuszczalności światła 8 – 17,8%)

srebrny lustrzany 
12% 3,1	 (stopień przepuszczalności światła 8 – 17,8%)

K Odporność powierzchni na uszkodzenie przez niewielkie  
cząstki wg EN 168 (odporność na zarysowania)

N Odporność na zaparowanie wg EN 168

8 Ochrona przed łukiem elektrycznym 

9 Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi

Oznaczenia dodatkowe

Oznaczenie na szybkach  
zgodnie z EN 166 

Oznaczenie na oprawce  
zgodnie z EN 166

Wytrzymałość mechaniczna

Brak Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)

S Zwiększona wytrzymałość

F Uderzenie o niskiej energii (45 m/s bądź 162 km/h)

B Uderzenie o średniej energii (120 m/s bądź 432 km/h)

A Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s bądź 684 km/h)

T Przetestowano w ekstremalnych temperaturach 
(-5°C / +55°C)

Wytrzymałość mechaniczna
Brak Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)

S Zwiększona wytrzymałość

F Uderzenie o niskiej energii (45 m/s bądź 162 km/h)

B Uderzenie o średniej energii (120 m/s bądź 432 km/h)

A Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s bądź 684 km/h)

T Przetestowano w ekstremalnych temperaturach (-5°C / +55°C)

Wytrzymałość mechaniczna

Wytrzymałość mechaniczna

Znak identyfikacyjny 
producenta

Znak identyfikacyjny 
producenta

Oznaczenie dodatkowe

Oznaczenie dodatkowe

Znak certyfikatu 
zgodnościZnak certyfikatu zgodności

34166 FTW2C MM/JJJJ- 1,2 FTW1 KN


