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Zagrożenia chemiczne
Wybór odpowiednich rękawic ochronnych

Rękawice ochronne zabezpieczające 
przed chemikaliami są stosowane 
w najróżniejszych obszarach i nie 
mogą utrudniać użytkownikowi wyko-
nywania jego obowiązków. 

Dlatego opracowując nowe rękawice 
chroniące przed chemikaliami, uvex 
zwraca uwagę na wymagania wobec 
produktu w poszczególnych obszarach 
zastosowania.  

Przedstawiona tabela pomoże Ci wy-
brać odpowiedni materiał na rękawice 
ochronne zabezpieczające przed 
chemikaliami:

Praca z substan-
cjami chemicznymi

Przykładowe branże Potencjalny kontakt/ 
rozbryzg

Nieregularny 
kontakt

Stały 
kontakt

Obszar zagrożony
wybuchem

Związki alifatyczne
(tłuszcz, olej mine-
ralny)

Kontakt ze środkami czyszczącymi
Przetwórstwo olejów mineralnych

Kleje
Produkcja lakierów

Nitryl Nitryl Nitryl uvex rubiflex ESD

Związki polarne

Środek czyszczący/ rozcień-
czalnik uniwersalny

Klej Loctite
Przemysł lakierniczy
Przemysł drukarski

Surowce w przemyśle chemicznym
Półprodukty w przemyśle 

chemicznym

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Butyl
uvex profabutyl

Związki polarne
(alkohole)

Środki dezynfekcyjne, surowce 
w przemyśle chemicznym

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Butyl

uvex rubiflex ESD,
uvex profabutyl

Związki aroma-
tyczne, 
związki halogeno-
pochodne

Rozpuszczalniki do lakierów, 
żywic, olejów

Kleje
Przemysł drukarski i lakierniczy

Nitryl Nitryl
Viton

Roztwory wodne, 
rozcieńczone 
kwasy/zasady

Uzdatnianie wody (oczyszczal-
nia ścieków)

Sprzątanie budynków

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Chloropren/nitryl
uvex rubiflex ESD

Skoncentrowane
kwasy/zasady

Galwanizacja
obróbka powierzchni aluminium 

(anodowanie), stali,
surowce w przemyśle che-

micznym, produkcja nawozów, 
przemysł spożywczy/ surowce 

w produkcji polimerów

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Chloropren/nitryl
Butyl

uvex profabutyl
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uvex rubiflex S NB27S NB35S NB40S
Nr art. 89646 98891 98902
Wersja z mankietem, ok. 27 cm mankiet, ok. 35 cm mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T),

EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany, splot bawełniany, splot bawełniany,

wzmocniony wzmocniony wzmocniony
Powłoka w pełni powlekana w pełni powlekany w pełni powlekane 

ze specjalną powłoką ze specjalną powłoką ze specjalną powłoką
NBR (kauczuk nitrylowy) NBR (kauczuk nitrylowy) NBR (kauczuk nitrylowy) 
około 0,50 mm około 0,50 mm około 0,50 mm

Zastosowanie bardzo dobra odporność na działanie smarów, 
olejów mineralnych i wielu chemikaliów

Kolor zielony zielony zielony
Rozmiary od 8 do 11 od 8 do 11 od 8 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

uvex rubiflex S NB60S NB80S NB60SZ NB80SZ
Nr art. 89647 60190 89651 60191
Wersja mankiet, mankiet, gumowy ściągacz na gumowy ściągacz

ok. 60 cm ok. 80 cm końcu mankietu, na końcu mankietu,
około 60 cm około 80 cm

Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ B (J K O P T)
EN 407 (X 1 X X X X)

Materiał splot splot splot splot
bawełniany bawełniany bawełniany bawełniany
wzmocniony wzmocniony wzmocniony wzmocniony

Powłoka w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) 
około 0,50 mm

Zastosowanie bardzo dobra odporność na działanie smarów, 
olejów mineralnych i wielu chemikaliów

Kolor zielony zielony zielony zielony
Rozmiary od 9 do 11 od 9 do 11 od 9 do 11 od 9 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

uvex rubiflex S
•	rękawice ochronne z kauczuku 
NBR chroniące przed chemikalia-
mi ze wzmocnioną wyściółką ze 
splotu bawełnianego

•	dobra odporność na ścieranie 
mechaniczne dzięki powłoce 
NBR 

•	dobra odporność na wiele chemi-
kaliów, kwasów, zasad, olejów mi-
neralnych i rozpuszczalników

•	dobra izolacja termiczna dzięki 
wzmocnionej wyściółce

•	dobre czucie
•	ergonomiczne dopasowanie

•	doskonały komfort noszenia, któ-
ry zapewnia wysokiej jakości wy-
ściółka bawełniana

•	wysoka elastyczność

Zastosowanie:
•	przemysł motoryzacyjny
•	przemysł chemiczny
•	budowa maszyn i narzędzi
•	obróbka metalu
•	piaskowanie
•	przemysł spożywczy

uvex rubiflex S (wersja długa)
•	długie rękawice ochronne z ka-
uczuku NBR chroniące przed 
chemikaliami ze wzmocnioną wy-
ściółką ze splotu bawełnianego

•	dodatkowy ściągacz na końcu 
mankietu (NB60SZ/NB80SZ)

•	dobra odporność na ścieranie 
mechaniczne dzięki powłoce 
NBR 

•	dobra odporność na wiele chemi-
kaliów, kwasów, zasad, olejów mi-
neralnych i rozpuszczalników

•	dobre czucie

•	ergonomiczne dopasowanie
•	doskonały komfort noszenia, któ-
ry zapewnia wysokiej jakości wy-
ściółka bawełniana

•	wysoka elastyczność

Zastosowanie:
•	przemysł chemiczny
•	budowa kanalizacji
•	oczyszczanie miasta
•	piaskowanie

Wzmocniona budowa 
 

EN ISO 374-1:2016/typ BEN ISO 374-1:2016/typ A

J K O P T

2 1 2 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

2 1 2 1 X

EN 388:2016

89647

89646

89651

EN 407:2020

X 1 X X X X

EN 407:2020

X 1 X X X X
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uvex rubiflex S XG27B uvex rubiflex S XG35B
Nr art. 60560 60557
Wersja z mankietem, ok. 27 cm mankiet, ok. 35 cm
Norma EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 2 1 X)

EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka w pełni powlekana specjalną w pełni powlekana specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
i XG Grip, i XG Grip,
około 0,40 mm około 0,40 mm

Zastosowanie bardzo dobra odporność bardzo dobra odporność
na działanie smarów, olejów na działanie smarów, olejów
mineralnych oraz wielu chemikaliów mineralnych oraz wielu chemikaliów

Kolor niebieski, czarny niebieski, czarny
Rozmiary od 7 do 11 od 7 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

uvex rubiflex S NB27B uvex rubiflex S NB35B
Nr art. 60271 60224
Wersja z mankietem, ok. 27 cm mankiet, ok. 35 cm
Norma EN 388 (2 1 1 1 X) EN 388 (2 1 1 1 X)

EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka w pełni powlekana specjalną w pełni powlekana specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), powłoką NBR (kauczuk nitrylowy),
około 0,40 mm około 0,40 mm

Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów, dobra odporność na działanie smarów,
olejów mineralnych i wielu chemikaliów olejów mineralnych i wielu chemikaliów

Kolor niebieski niebieski
Rozmiary od 7 do 11 od 6 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

uvex rubiflex S XG
•	lekkie rękawice ochronne z ka-
uczuku NBR chroniące przed 
chemikaliami i zapewniające 
optymalny chwyt

•	bardzo dobra odporność na ście-
ranie mechaniczne i długi czas 
odporności dzięki wielowarstwo-
wej strukturze 

•	doskonały chwyt w mokrych i za-
olejonych obszarach dzięki uvex 
Xtra Grip Technology

•	dobra odporność na smar, oleje 
mineralne i inne substancje che-
miczne 

•	bardzo dobre czucie

•	ergonomiczne dopasowanie
•	doskonały komfort noszenia,  
który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana

•	bardzo wysoka elastyczność

Zastosowanie:
•	przemysł motoryzacyjny
•	przemysł chemiczny
•	laboratoria
•	czynności konserwacyjne
•	obróbka metalu

uvex rubiflex S
•	bardzo lekkie rękawice ochronne 
z kauczuku NBR chroniące przed 
chemikaliami przeznaczone do 
stosowania przy wielu różnych 
rodzajach środków chemicznych

•	dobra odporność na ścieranie 
mechaniczne dzięki powłoce 
NBR

•	dobry chwyt w wilgotnym i mo-
krym otoczeniu

•	dobra odporność na smar, oleje 
mineralne i inne substancje che-
miczne 

•	doskonałe czucie
•	ergonomiczne dopasowanie
•	doskonały komfort noszenia, któ-
ry zapewnia wysokiej jakości wy-
ściółka bawełniana

•	bardzo wysoka elastyczność

Zastosowanie:
•	branża motoryzacyjna
•	przemysł chemiczny
•	laboratoria
•	prace lakiernicze
•	przemysł spożywczy

Doskonały chwyt 
 

Lekkość i elastyczność 
 

Zgodność z LABS VDMA 
24364-A1/A2-L/W

EN ISO 374-1:2016/typ AEN ISO 374-1:2016/typ A

J K N O P T

2 1 1 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

3 1 2 1 X

EN 388:2016

60557 60224

EN 407:2020

X 1 X X X X

EN 407:2020

X 1 X X X X
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uvex u-chem 3300
Nr art. 60971
Wersja mankiet, w pełni powlekany, około 32 cm
Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ 

typ A (J K L O P T)
Materiał wiskoza bambusowa i nylon
Powłoka w pełni powlekana

NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,21 mm
Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów, 

olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor niebieski
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex u-chem 3100
Nr art. 60968
Wersja mankiet, w pełni powlekany, około 30 cm
Norma EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 /

typ A (A J K L M O)
Materiał bawełna (bez szwów)
Powłoka w pełni powlekane NBR

(kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów, 

olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor czarny
Rozmiary od 8 do 11
Opakowanie 10 par

uvex u-chem 3200
Nr art. 60972
Wersja mankiet, w pełni powlekany, około 35 cm
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/ 

typ A (J K L M O T)
Materiał dzianina nylonowa
Powłoka w pełni powlekane NBR

(kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów, 

olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor petrol, czarny
Rozmiary od 7 do 12
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bambusową wyściółką: powłoka NBR

uvex u-chem 3300
•	rękawice ochronne zabezpieczające przed 
chemikaliami z powłoką NBR, zapewniające 
doskonałe czucie, z bezszwową wyściółką 
z wiskozy bambusowej i nylonu

•	doskonały komfort noszenia dzięki przyjem-
nym włóknom bambusowym przylegającym 
do skóry

•	bardzo wysoka elastyczność
•	doskonałe czucie
•	dobry chwyt w wilgotnych obszarach
•	dobra odporność na smar, oleje mineralne 
i inne substancje chemiczne

Zastosowanie:
•	przemysł chemiczny
•	przemysł drukarski
•	czynności konserwacyjne
•	prace lakiernicze
•	przemysł spożywczy
•	przemysł farmaceutyczny
•	usuwanie zanieczyszczeń

uvex u-chem 3100
•	idealne połączenie ochrony chemicznej i  
doskonałego chwytu

•	bardzo dobra ochrona mechaniczna
•	dobre dopasowanie
•	dobra odporność na wiele chemikaliów
•	bardzo dobry chwyt w wilgotnych i zaolejo-
nych obszarach

•	bardzo wysoka elastyczność

Zastosowanie:
•	przemysł chemiczny
•	przemysł motoryzacyjny
•	przemysł metalowy
•	przemysł mechaniczny, piaskowanie

uvex u-chem 3200
•	najlepsza przyczepność do powierzchni  
zaolejonych

•	wygodny i pewny chwyt
•	dobre właściwości mechaniczne
•	rewelacyjne dopasowanie

Zastosowanie:
•	budownictwo
•	przemysł chemiczny
•	przemysł drukarski
•	prace kontrolne i konserwacyjne
•	obróbka metalu (czyszczenie)
•	przemysł metalowy
•	przetwórstwo olejów mineralnych
•	przemysł naftowy i gazowy
•	przemysł petrochemiczny

EN ISO 374-1:2016/typ AEN ISO 374-1:2016/typ A

EN ISO 374-1:2016/typ A

J K L O P T

60971

2 1 2 1 X

EN 388:2016

A J K L M O

4 1 2 1 X

EN 388:2016

60968

J K L M O T

60972

3 1 3 1 X

EN 388:2016EN ISO 374-5:2016
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uvex u-chem 3500
Nr art. 60188
Wersja mankiet, w pełni powlekany, około 32 cm
Norma EN ISO 374-1:2016/ typ A (A C J K L M N O P S T), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, 

EN 388 ( 3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał bawełna (bez szwów)
Powłoka w pełni powlekane chloroprenem i NBR (nitrylo-kauczuk)
Zastosowanie bardzo dobra odporność na aceton, środki czyszczące, kleje, rozpuszczalniki 
Kolor pomarańczowy
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka CR/NBR

uvex u-chem 3500
•	rękawice chroniące przed chemikaliami z  
powłoką NBR zapewniającą wysoką czułość i 
wysoki poziom ochrony (ochrona przed 11 z 18 
badanych chemikaliów)

•	połączenie nitrylu i chloroprenu chroni przed  
alkoholami, węglowodorami alifatycznymi oraz 
koncentratami kwasów i zasad, czas przenikania 
≥ 120 minut. 

•	ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C 
(poziom 1)

•	bardzo dobre dopasowanie, niezwykle wysoki 
komfort noszenia dzięki bezszwowej wyściółce 
z bawełny

 

Zastosowanie:
•	przemysł chemiczny: mieszaniny, przelewanie 
i przetwarzanie środków chemicznych

•	przemysł drukarski (np. czyszczenie wałków  
drukarskich)

•	galwanizacja
•	obróbka powierzchni (np. profile aluminiowe)
•	konserwacja, armatura rurowa
•	akcje ratownicze, w przypadku których rodzaj 
chemikaliów jest niejasny

EN ISO 374-1:2016/typ A

A C J K L M N O P S T

3 1 2 1 X

EN 388:2016

60188

X 1 X X X X

EN 407:2004

VIRUS

EN ISO 374-5:2016
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uvex rubiflex ESD NB35A
Nr art. 60954
Wersja mankiet, ok. 35 cm
Norma EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K L O P T), 

EN 16350, EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany, włókno węglowe
Powłoka w pełni powlekana specjalną powłoką z NBR

(kauczuk nitrylowy), około 0,40 mm
Zastosowanie dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: przewodząca powłoka NBR

uvex rubiflex ESD
•	lekkie rękawice ochronne z ka-
uczuku NBR chroniące przed 
chemikaliami przeznaczone do 
prac w obszarach zagrożonych 
wybuchem i pożarem

•	dobra odporność na ścieranie me-
chaniczne dzięki powłoce NBR

•	dobry chwyt w wilgotnym i mo-
krym otoczeniu

•	dobra odporność na smar, oleje 
mineralne i inne substancje che-
miczne 

•	doskonałe czucie
•	ergonomiczne dopasowanie 

•	doskonały komfort noszenia,  
który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana i włókna 
węglowe

•	bardzo wysoka elastyczność

Zastosowanie:
•	przemysł motoryzacyjny
•	przemysł chemiczny
•	lakiernie
•	rafineria
•	przetwórstwo tworzyw sztucz-
nych

•	prace w obszarach ESD

Nowa norma DIN EN 16350:2014 (Rękawice ochronne — wła-
ściwości elektrostatyczne) po raz pierwszy określa właściwości 
elektrostatyczne oraz metody badania rękawic ochronnych do 
stref zagrożenia pożarem i wybuchem. 
Warunki badania i minimalne wymagania określone są w normie 
DIN EN 16350:2014 w następujący sposób: 

•	Rezystancja skrośna musi być mniejsza niż 1,0 × 108 Ω  
(Rv < 1,0 × 108 Ω).

•	Badanie rezystancji skrośnej Rv wykonywane jest według  
DIN EN 1149-2:1997.

•	Warunki atmosferyczne badania: temperatura powietrza: 23 ± 1°C,  
wilgotność względna powietrza: 25 ± 5%. 

Rękawice uvex rubiflex ESD spełniają wymagania nowej normy 
DIN EN 16350:2014.

Idealne rozwiązanie 
w przypadku miejsc zagro-
żonych wybuchem

Funkcjonalne połączenie  
wyściółki i powłoki

Przewod- 
ząca powłoka NBR

Bawełniana  
wyściółka z dodatkiem  
włókien węglowych zapewnia duży  
komfort noszenia i doskonałą  
przewodność.

Powierzchnia  
skóry

EN ISO 374-1:2016/typ A

J K L O P T

2 1 1 1 X

EN 388:2016

60954

EN 16350:2014

EN 407:2020

X 1 X X X X
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uvex profabutyl B-05R
Nr art. 60949
Wersja mankiet, rolowana krawędź, około 35 cm
Norma EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (A B I K L N O T), 

EN 16350
Materiał bez szwu
Powłoka bezszwowa powłoka bromobutylowa (ok. 0,50 mm)
Zastosowanie dobra odporność na związki polarne, a także kwasy i zasady
Kolor czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie para

uvex profaviton BV-06
Nr art. 60957
Wersja mankiet, rolowana krawędź, około 35 cm
Norma EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/ typ A (A F K L M N)
Materiał bez szwu
Powłoka bezszwowa powłoka bromobutylowa (ok. 0,40 mm)

i poszewka Viton® (ok. 0,20 mm)
Zastosowanie dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne,

węglowodory halogenowane
Kolor czarny
Rozmiary od 8 do 11
Opakowanie para

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne bez wyściółki

uvex profabutyl
•	bezszwowe rękawice chroniące przed chemikaliami, wykonane z  
kauczuku butylowego

•	dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu 
•	dobra odporność na związki o wiązaniach jonowych, takie jak estry,  
ketony, aldehydy, aminy, nasycone roztwory soli oraz kwasy i zasady

•	dobre dopasowanie
•	wysoka elastyczność
•	spełnia wymagania normy DIN EN 16350:2014

Zastosowanie:
•	przemysł chemiczny
•	prace w obszarach ESD

uvex profaviton
•	rękawice chroniące przed chemikaliami, wykonane z kauczuku butylo-
wego z zewnętrzną warstwą Viton®

•	dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu 
•	dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne (heksan, 
benzen, toluen, ksylen i inne), chlorowcowane węglowodory (trichloro-
etylen, perchloroetylen, chlorek metylenu i inne), kwasy organiczne i nie-
organiczne (od rozcieńczonych do stężonych) i nasycone roztwory soli

•	dobre dopasowanie
•	wysoka elastyczność

Zastosowanie:
•	przemysł chemiczny

VITON® jest znakiem towarowym E.I. du Pont de Nemours and Company.

EN ISO 374-1:2016/typ A EN ISO 374-1:2016/typ A

A B I K L N O T

2 0 1 0 X

EN 388:2016

A F K L M N

2 1 2 0 A

EN 388:2016

60949 60957EN 16350:2014
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uvex protector chemical NK2725B uvex protector chemical NK4025B
Nr art. 60535 60536
Wersja z mankietem, ok. 27 cm mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (4 X 4 4 C), EN 388 (4 X 4 4 C), 

EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T) EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T)
Materiał wyściółka warstwowa: interlock bawełniany, HPPE, włókno szklane, PA
Powłoka w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie dobra odporność na działanie olejów, smarów i wielu chemikaliów
Kolor niebieski niebieski
Rozmiary od 9 do 10 od 9 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

uvex u-chem 3200 cut D
Nr art. 60636
Wersja mankiet, w pełni powlekany, około 35 cm
Norma EN 388 (4 X 4 1 D), 

EN ISO 374-1:2016/
typ A (J K L M O T)

Materiał stal, PES, PA
Powłoka w pełni powlekana specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie dobra odporność na działanie olejów, 

smarów oraz wielu chemikaliów
Kolor petrol, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex protector chemical
•	bardzo wytrzymała rękawica ochronna, która 
łączy szczelność i optymalną ochronę  
przed przecięciem dzięki wielowarstwowej 
technologii

•	bardzo dobra ochrona przed przecięciem 
dzięki wielowarstwowej konstrukcji wyściółki 
z bawełny, HPPE i włókna szklanego

•	dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i zaolejo-
nych obszarach

•	uvex protector chemical zapewnia ochronę 
przed działaniem chemikaliów

•	dobry komfort noszenia 

Zastosowanie:
•	prace o dużym ryzyku przecięcia i kontaktu 
z chemikaliami

•	obsługa narzędzi w trudnych warunkach
•	obróbka blach
•	budowa maszyn i narzędzi

uvex u-chem 3200 cut D
•	najlepsza przyczepność do powierzchni  
zaolejonych

•	wygodny i pewny chwyt
•	wysoki poziom ochrony przed przecięciem (D)
•	doskonałe dopasowanie
•	praca z elementami o ostrych krawędziach  

Zastosowanie:
•	budownictwo
•	przemysł chemiczny
•	przemysł drukarski
•	prace kontrolne i konserwacyjne
•	obróbka metalu (czyszczenie)
•	przemysł metalowy
•	przetwórstwo olejów mineralnych
•	przemysł naftowy i gazowy
•	przemysł petrochemiczny
•	naprawa/konserwacja

Impregnacja NBR zwiększająca chwyt

HPPE/ włókno szklane/ PA  
zapewniające wysoką odporność na przecięcie

Nitrylowa powłoka zapewniająca ochronę  
przed działaniem chemikaliów

Warstwa bawełniana zapewniająca rewelacyjny 
komfort noszenia

Powierzchnia skóry

Zewnętrzna 
ochrona przed  

przecięciem  

EN ISO 374-1:2016/typ A

EN ISO 374-1:2016/typ A

60535 60536 60636

J K N O P T

4 X 4 4 C

EN 388:2016

4 5 4 4

EN 388:2003

J K L M O T

4 X 4 1 D

EN 388:2016
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uvex profastrong NF33
Nr art. 60122
Wersja mankiet, wnętrze dłoni ze strukturą Grip, około 33 cm
Norma EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (A J K L O T)

EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Materiał flokowana bawełna
Powłoka w pełni powlekana NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,38 mm
Zastosowanie dobra odporność na oleje, smary, kwasy i rozpuszczalniki
Kolor zielony
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 12 par

uvex profapren CF33
Nr art. 60119
Wersja mankiet, wnętrze dłoni ze strukturą Grip, około 33 cm
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (A K L M N O)

EN ISO 374-5:2016
Materiał flokowana bawełna
Powłoka w pełni powlekana polichloroprenem

(wewnętrzna strona lateksowa), ok. 0,71 mm
Zastosowanie dobra odporność na wiele chemikaliów
Kolor ciemnoniebieski
Rozmiary od 7 do 10
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne bez wyściółki

uvex profastrong
•	rękawice ochronne z powłoką 
NBR i flokowaną bawełną zapew-
niające wysoką czułość i ochronę 
przed substancjami chemicznymi

•	doskonała odporność na ściera-
nie mechaniczne

•	dobry chwyt w wilgotnych i mo-
krych obszarach dzięki strukturze 
Grip po wewnętrznej stronie dłoni

•	dobra odporność na różnego ro-
dzaju oleje, smary, kwasy i alkalia

•	dobre czucie
•	dobre dopasowanie
•	wysoka elastyczność

Zastosowanie:
•	przemysł motoryzacyjny
•	przemysł chemiczny
•	przemysł drukarski
•	laboratoria
•	przemysł spożywczy

uvex profapren
•	elastyczna, chloroprenowa ręka-
wica flokowana bawełną chronią-
ca przed chemikaliami

•	dobry chwyt w wilgotnych i mo-
krych obszarach dzięki strukturze 
Grip po wewnętrznej stronie dłoni

•	dobra odporność na wiele chemi-
kaliów i rozpuszczalników

•	dobre czucie
•	bardzo dobre dopasowanie
•	wysoka elastyczność

Zastosowanie:
•	przemysł chemiczny
•	przemysł drukarski
•	obróbka metalu (czyszczenie)
•	usuwanie zanieczyszczeń

EN ISO 374-1:2016/typ AEN ISO 374-1:2016/typ A

A J K L O T

4 1 0 1 X

EN 388:2016

A K L M N O

3 1 3 1 X

EN 388:2016

60122 60119VIRUS

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-5:2016


