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Najlepsza widoczność dla  
maksymalnego bezpieczeństwa 

Technologia powłok uvex

Innowacyjny proces produkcji
Tradycyjne okulary ochronne łączą odporność na zaparo-
wanie i odporność na zarysowania po obu stronach szybki: 
ogranicza to odporność na zarysowania, a efekt odporno-
ści na zaparowanie nie jest zmniejszany przez regularne 
czyszczenie. uvex umożliwia powlekanie szybek z obu stron 
w różny sposób, czego nie można osiągnąć tradycyjnymi 
metodami. 

Idealna widoczność w każdej sytuacji
uvex wyposaża zewnętrzną stronę szybki w powłokę 
wyjątkowo odporną na zarysowania i chemikalia oraz łatwą 
do czyszczenia. Strona wewnętrzna uzyskuje maksymalnie 
długotrwały efekt odporności na zaparowanie – zapewnia 
to najlepszą widoczność i maksymalne bezpieczeństwo w 
każdej sytuacji.  

Dostępne są również szybki, które z obu stron są wyposa-
żone w powłokę bardzo odporną na zarysowania, bądź od-
porną na zaparowanie – w zależności od środowiska pracy.

uvex supravision excellence – next level performance
uvex udoskonalił swoją własną, sprawdzoną technologię 
powlekania uvex supravision excellence:  
wszystkie szybki zapewniają teraz podwójną wydajność w 
odniesieniu do czasu AF i dzięki temu przewyższają 4krot-
nie wymagania normy EN 168.

Powłoka ma znaczenie  
Zaparowane, porysowane lub brudne szybki znacznie zwiększają ryzyko wypadku w 
trakcie pracy. uvex od dziesięcioleci opracowuje innowacyjne technologie powlekania: 
w naszym centrum kompetencyjnym w Fürth opracowujemy i produkujemy odporne 
na zarysowania i nieparujące szybki do okularów dla każdego obszaru zastosowania. 

Innowacyjna technologia powłok sprawia, że okulary ochronne uvex są  
niezawodne w codziennej pracy – przy każdym zastosowaniu.
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Dobierz optymalną powłokę
1.   Na osi poziomej określ temperaturę najbardziej odpowiadającą warunkom 

w miejscu pracy.
2.  Określ procentowo wilgotność powietrza w otoczeniu i znajdź odpowiednią 

wartość na osi ukośnej.
3.  Na osi pionowej określ stopień zanieczyszczenia.
4.  Połącz te trzy punkty w trójkąt. 
5.  Kolor największej powierzchniowo części tego trójkąta wskaże powłokę 

odpowiednią do danego zastosowania.

• Znakomite połączenie różnych właściwości powłoki na jednej szybce: jedyna w swoim rodza-
ju, permanentna powłoka odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i powłoka wyjątko-
wo odporna na zarysowania po stronie zewnętrznej zapewniają maksymalną skuteczność

• Wyjątkowo odporna na zarysowania i chemikalia strona zewnętrzna z efektem  
EasytoClean zapewniającym łatwe czyszczenie

• Długotrwały brak parowania po stronie wewnętrznej
• Efekt odporności na zaparowanie nie zmywa się nawet po wielokrotnym czyszczeniu
• Doskonale nadaje się do szerokiego spektrum zastosowań

• Długotrwały brak parowania i odporność na zarysowania z obu stron
• Efekt odporności na zaparowanie nie zmywa się nawet po wielokrotnym czyszczeniu
• Do obszarów pracy o wysokiej wilgotności powietrza i/lub częstych wahaniach temperatur

warunki suche 0% WP

niska temperatura –20°C

Teraz z  
dwukrotnie  

większą 
wydajnością AF

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

Zeskanuj kod QR w celu uzy-
skania dalszych informacji.  
uvex-safety.com/en/antifog
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• Obustronna maksymalna odporność na zarysowania i działanie substancji chemicznych
• Efekt EasytoClean gwarantujący łatwość czyszczenia
• Do pracy w trudnych, zakurzonych i/lub brudnych środowiskach pracy 

zanieczyszczenie

czystość wysoka wilgotność 100% WP

wysoka 
temperatura 

+35°C

WP = wilgotność powietrza

Technologia powlekania
Powłoki podstawowe

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania
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uvex supravision sapphire
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Technologia powlekania
Powłoki specjalne

uvex supravision extreme

Strona wewnętrzna: 
 •  trwały, niezmywalny efekt odporności na 

 zaparowanie
 •  w wilgotnych warunkach tworzy cienką 

 warstwę wody nie ograniczając widoczności
Strona zewnętrzna: 
 •  bardzo odporna na zarysowania i chemikalia 

oraz łatwa do czyszczenia
Obszar zastosowania: 
 •  w przypadku silnego zaparowania i zwięk-

szonego zabrudzenia

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision clean

Opracowane z myślą o sektorze ochrony 
 zdrowia. Szybki z powłoką uvex supravision  
są autoklawowalne.
Strona wewnętrzna: 
 • długotrwała odporność na zaparowanie
 •  wytrzymuje co najmniej 20 cykli autoklawu
Strona zewnętrzna: 
 •  bardzo odporna na zarysowania i chemikalia 

oraz łatwa do czyszczenia
Obszar zastosowania: 
 •  w czystym, suchym otoczeniu

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision infradur plus

Opracowane z myślą o ochronie spawaczy. 
Łączy zalety bardzo długiej odporności na 
 zaparowanie po stronie wewnętrznej i bardzo 
wysokiej odporności na zarysowania po stro-
nie zewnętrznej. Minimalizuje uszkodzenia 
spowodowane przez iskry spawalnicze.
Obszar zastosowania: 
 •  podczas prac spawalniczych w częściowo 

brudnym otoczeniu i przy możliwym parowaniu

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision infradur

Opracowane z myślą o ochronie spawaczy. 
Bardzo wysoka odporność na zarysowania z 
obu stron. Minimalizuje uszkodzenia spowodo-
wane przez iskry spawalnicze. 
Obszar zastosowania:
 •  podczas prac spawalniczych w bardzo brud-

nym, suchym otoczeniu z brakiem możliwo-
ści zaparowania

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision variomatic

Samościemniająca się powłoka reagująca na 
promieniowanie UV. Z długotrwałym brakiem 
parowania wewnątrz i bardzo wysoką odpor-
nością na zarysowania na zewnątrz. 
Powłoka samościemniająca:  
 •  automatyczne przyciemnienie w ciągu  

10 sekund i rozjaśnienie w ciągu 30 sekund
Obszar zastosowania: 
 •  przy częstym przechodzeniu z zewnątrz do 

budynku i z jasności do ciemności

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision ETC 
(extreme temperature conditions)

Strona wewnętrzna i zewnętrzna: 
 •  trwały, niezmywalny efekt odporności na 

 zaparowanie
 •  w wilgotnych warunkach tworzy cienką war-

stwę wody nie ograniczając widoczności
Obszar zastosowania: 
 •  przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub 

częstych wahaniach temperatur

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

Zeskanuj kod QR w celu uzyskania 
dalszych informacji.  
uvex-safety.com/en/antifog 


