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Środki ochrony słuchu
Gdy mowa o bezpieczeństwie, zamieniamy się w słuch

Ubytek słuchu spowodowany hałasem od lat utrzymuje się 
na czele chorób zawodowych. 
Utrata słuchu zachodzi stopniowo i bezboleśnie. Z tego, że 
nasz słuch może być zagrożony i jak ważna jest jego ochro-
na, często zdajemy sobie sprawę zbyt późno. 

Tylko te osoby, które doznały utraty słuchu, wiedzą, jak 
ważny jest to zmysł i mają świadomość tego, że należy o 
niego dbać. 

Skutki hałasu szkodliwe dla zdrowia

Poniżej przedstawiony jest maksymalny czas w ciągu dnia, 
w którym osoba nienosząca środków ochrony słuchu może 
być narażona na szkodliwy dla zdrowia hałas.

Czym właściwie jest hałas?

Hałas to nie tylko głośny dźwięk uszkadzający słuch, ale 
także odgłosy, które odczuwane są jako przeszkadzające i 
uciążliwe.

Dźwiękiem rozpraszającym może być tykanie zegara lub 
kapanie wody z kranu. 

Jakie są konsekwencje narażenia 
na hałas?

Nasz słuch dzień i noc pozostaje w stałej gotowości. Zmysł 
ten nie ma przerw i nie da się go „wyłączyć”. Codziennie je-
steśmy narażeni na hałas, czy to w miejscu pracy, w czasie 
wolnym, na ulicy, czy na koncercie — zawsze obciąża on 
nasz słuch.

Codzienne obciążenie słuchu może powodować jego 
nieodwracalną utratę. Dotyczy to jednak nie tylko narządu 
słuchu – hałas negatywnie oddziałuje na całe ciało. Nieświa-
domie odbieramy hałas całym ciałem, co może prowadzić 
do zaburzeń koncentracji, dolegliwości ze strony układu 
pokarmowego, podwyższonego ciśnienia krwi, a nawet 
ryzyka zawału serca.

85 dB 8 h

88 dB 4 h

91 dB 2 h

94 dB 1 h

97 dB 30 min

100 dB 15 min

103 dB 7,5 min

106 dB 4 min

109 dB 2 min

112 dB 1 min

115 dB 30 s
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Środki ochrony słuchu
Normy

Rozpoznawanie sygnałów
Z oceny przeprowadzonej przez stowarzyszenie zawodowe wynika, że środki 
ochrony słuchu można zakwalifikować do poszczególnych kategorii na podsta-
wie tego, jak sprawdzają się w określonych obszarach zastosowania.

Klasyfikacja wygląda następująco: 

S Słyszalność sygnałów podczas budowy nawierzchni kolejowych
V Słyszalność sygnałów podczas prowadzenia pojazdów po drogach publicznych
W  Ogólna słyszalność sygnałów alarmowych, odgłosów informacyjnych i mowy 
X  Maksymalnie tłumiąca ochrona słuchu
E  Słyszalność sygnałów przez maszynistę pojazdu trakcyjnego w ruchu kolejo-

wym 
 E1:   bardzo wysoka przydatność (zwłaszcza dla osób z ubytkiem słuchu)
 E2: wysoka przydatność
 E3: ograniczona przydatność

Wartości tłumienia – skróty, objaśnienia

Testy i badania
Wszystkie środki ochrony słuchu uvex posiadają znak CE i podlegają testom zgodnie z  
obowiązującymi przepisami prawa UE. 

Gwarancję jakości zapewnia zgodność z normami ISO 9001/2015,I ISO 14001:2015 ISO 45001.

Obowiązujące normy DIN EN:

• EN 352: Część 1 – Nauszniki przeciwhałasowe 
• EN 352: Część 2 – Wkładki przeciwhałasowe 
• EN 352: Część 3 – Nauszniki przeciwhałasowe przymocowane do środków ochrony głowy i/lub twarzy 
• EN 352: Część 4 – Nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem 
• EN 352: Część 6 – Nauszniki przeciwhałasowe z urządzeniem komunikacyjnym 
• EN 352: Część 8 – Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi

SNR
Single Number Rating / 
uproszczony wskaźnik redukcji szumu

f/Hz Częstotliwość, której jednostką jest herc

(MA) Mean Attenuation Wartość średnia tłumienia

(SD) Standard Deviation Odchylenie standardowe

(APV) Assumed Protection Value Przewidywana wartość tłumienia

Wartość HML H : Tłumienie na wysokich częstotliwościach

M : Tłumienie na średnich częstotliwościach

L : Tłumienie na niskich częstotliwościach
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Środki ochrony słuchu
Rozmiar i dopasowanie

Kanał słuchowy u każdego człowieka jest inny, podobnie 
jak odcisk palca. Dlatego tak ważny jest dobór poprawnego 
rozmiaru i odpowiednie dopasowanie. uvex oferuje szeroki 
asortyment środków ochrony słuchu, aby móc spełnić
każde wymagania.

Zalecamy przetestowanie dwóch rozmiarów zatyczek. Na-
sze modele uvex com4-fit i uvex x-fit pasują do większości 
różnych kanałów słuchowych.

Noszenie poprawnie dobranej ochrony słuchu podczas narażenia na hałas może być postrzegane nawet jako przyjemność!

Błędny wybór rozmiaru może spowodować utratę pożąda-
nej wartości tłumienia i poczucie dyskomfortu w trakcie 
noszenia.

•  Zbyt duże zatyczki do uszu nie wchodzą dostatecznie 
głęboko w kanał słuchowy i nie są w stanie tłumić zgodnie 
ze swoimi parametrami. Ponadto ich noszenie powoduje 
dyskomfort.

•  Zbyt małe zatyczki do uszu nosi się wprawdzie komfortowo, 
ale ich skuteczność tłumienia może być niepełna wskutek 
nieszczelności.

•  Okrągłe zatyczki do uszu mogą nie zamykać całkowicie 
owalnego kanału słuchowego. W takim przypadku należy 
skorzystać ze środków ochrony słuchu z naszej serii uvex 
xactfit.

Każdy może przyzwyczaić się do ochrony słuchu,  
należy tylko dokonać odpowiedniego wyboru uwzględniając:
• Czas noszenia
• Rodzaj hałasu
• Dobór zatyczek do uszu odpowiednio do wielkości kanału słuchowego
• W miejscach pracy, w których występuje wysoka temperatura, nosze-
nie nauszników ochronnych jest niewskazane

• Dokładność dopasowania (u osób noszących okulary)

• Należy zwracać uwagę na wagę nauszników przeciwhałasowych
• Postępowanie i przechowywanie (brudne dłonie, noszenie rękawic – 
może stanowić przeszkodę)

• Kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej  
(hełm, okulary, ochrona dróg oddechowych)

Zwróć uwagę na informację o rozmiarze

Przekrój poprzeczny 
kanału słuchowego 
ma owalny kształt
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uvex xtra-fit

uvex x-fit

uvex com4-fit

uvex hi-com

uvex xact-fit
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Środki ochrony słuchu
Różne sytuacje, różne uszy

Ochrona słuchu w każdej sytuacji 
Środki ochrony słuchu uvex są do-
stępne w wielu wersjach i można je 
stosować w różnych sytuacjach. Jeśli 
często przebywasz w miejscach, w 
których panuje duży hałas, potrzebu-
jesz skutecznej izolacji akustycznej. 

Jeśli przeszkadza Ci głośna praca 
maszyn lub dźwięki w biurze i chcesz 
odgrodzić się od hałasu, ale bez po-
czucia odizolowania. 

Odpowiednia izolacja akustyczna 
chroni przed szkodliwym lub drażnią-
cym hałasem, nie zaburzając przy tym 
rozpoznawania mowy ani odbierania 
sygnałów alarmowych.

•  Specjalne wycięcie zwiększające 
komfort podczas długotrwałego 
noszenia

•  Konstrukcja minimalizująca ucisk 
w kanale słuchowym

•  Budowa ułatwiająca wkładanie i 
wyjmowanie

Wyznaczona strefa tłumienia za-
pewniająca kontrolowaną redukcję 
hałasu, aby umożliwić komunikację 
i rozumienie mowy

Unikalna budowa, także we wnętrzu zatyczki
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Jeszcze nigdy korzystanie z zaty-
czek do uszu nie było tak proste

Łatwe, szybkie i prawidłowe 
wkładanie

Umiarkowana izolacja 
akustyczna nie przeszkadza 

w komunikacji i rozumieniu 
mowy

Wymienne końcówki stano-
wią ekonomiczne i ekologicz-

ne rozwiązanie

Nie wymagają rolowania, 
więc można je włożyć, także 

mając brudne dłonie lub 
rękawice

Aplikatory o ergonomicznej 
formie zapewniają łatwe 

wkładanie i optymalny 
komfort

Oznakowanie na aplikatorze 
pozwala uzyskać poprawną i 

powtarzalną pozycję w
kanale słuchowym

Ze względu na swoją geo-
metrię pasują do większości 

kanałów słuchowych

Seria uvex xact-fit 

uvex xact-fit detec 
strona 92 katalogu

uvex xact-fit 
strona 90 katalogu

uvex xact-fit multi 
strona 90 katalogu

uvex xact-band 
strona 94 katalogu

Środki ochrony słuchu
Seria uvex xactfit
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Optymalne dopasowanie
Piankowe zatyczki o owalnej for-
mie optymalnie dopasowują się do 
kanału słuchowego, zapewniając 
większy komfort noszenia

Ergonomiczne wgłębienie na kciuk
Ergonomiczne wgłębienie na kciuk 
ułatwia poprawne wkładanie i wyj-
mowanie zatyczek

Sznurek o regulowanej długości

Ergonomiczna forma aplikatorów do lewego 
i prawego ucha zwiększa komfort noszenia i 
ułatwia wkładanie i wyjmowanie zatyczek.

Ponadto ze względu na przyciągający wzrok 
design są widoczne z daleka, co ułatwia moni-
torowanie użytkowania pod kątem przepisów 
dotyczących noszenia. 

uvex xact-fit – inteligentna ergonomia
Komfort noszenia w nowym wymiarze

Środki ochrony słuchu
Seria uvex xactfit

Przekrój poprzeczny kanału słuchowego ma 
owalny kształt
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21121012112095

2112100
2112095

2112106

uvex hicom
Nr art. 2112100 2112101
Wersja bez sznurka ze sznurkiem
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 200 par, pakowane parami w karton 100 par, pakowane parami w karton

uvex hicom
Nr art. 2112095 2112106
Wersja bez sznurka bez sznurka
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor limonkowy beżowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 100 par, pakowane parami w karton 200 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu

uvex hi-com
• zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
• duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochłanianie dźwięków powstających w uchu 
wewnętrznym 

• dostępne w dwóch kolorach
• dodatkowe wymagania: W

SNR: 24 dB H: 26 dB        M: 20 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
SD dB 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
APV dB 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5  26,2 31,6 33,7

Wstępnie wyznaczona strefa tłu-
mienia zapewniająca kontrolowane 
redukowanie hałasu, aby umożliwić 
komunikację i rozumienie mowyBrak ryzyka wystąpienia 

nadprotekcji

Opatentowane rozwiązanie

Konstrukcja minimalizująca  
ucisk w kanale słuchowym

Budowa ułatwiająca wkładanie i 
wyjmowanie

Specjalne wycięcia 
zwiększające komfort przy 
długotrwałym noszeniu

Redukcja poziomu hałasu w uchu 
wewnętrznym

uvex hi-com  
Unikalna budowa – również wewnątrz

Opakowania uzupełniające do dozownika uvex „one2click” na stronie 88Dozownik kartonowy
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2112001
2112094
2112133

2112010

2112004
2112096
2112131

2112012

2112060
2112093

33

uvex com4fit
Nr art. 2112004 2112096 2112131 2112012
Wersja bez sznurka bez sznurka bez sznurka ze sznurkiem
Norma EN 3522 EN 3522 EN 3522 EN 3522
Kolor jasnopomarańczowy jasnopomarańczowy jasnopomarańczowy jasnopomarańczowy
Opakowanie karton karton karton karton
Zawartość 200 par, pakowane parami 100 par, pakowane parami 15 par, 100 par, pakowane parami 

w karton w karton luzem w kartonie w karton

uvex xfit
Nr art. 2112001 2112094 2112013 2112133 2112010
Wersja bez sznurka bez sznurka bez sznurka bez sznurka ze sznurkiem
Norma EN 3522 EN 3522 EN 3522 EN 3522 EN 3522
Kolor limonkowy limonkowy limonkowy limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton karton karton karton
Zawartość 200 par,   100 par, 50 par, 15 par, 100 par,  

pakowane parami pakowane parami luzem w kartonie luzem w kartonie pakowane parami
w karton w karton w karton

uvex xtrafit
Nr art. 2112060 2112093
Wersja bez sznurka bez sznurka
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor pomarańczowy pomarańczowy
Opakowanie woreczek karton
Zawartość 200 par, pakowane parami w woreczek 100 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu

uvex com4-fit
• jednorazowe zatyczki do uszu o kompaktowej, ergonomicznej budowie 
• optymalne do wąskich i mniejszych kanałów słuchowych
• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
• opatentowana technologia XGrip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego i wyraźnie 
ułatwia wyjmowanie zatyczek

• zwiększony komfort noszenia również przy długotrwałym użytkowaniu
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

uvex x-fit
• ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do uszu
• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
• opatentowana technologia XGrip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego i wyraźnie 
ułatwia wyjmowanie zatyczek

• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

uvex xtra-fit
• jednorazowe zatyczki do uszu do średnich i dużych kanałów słuchowych
• idealnie dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując nieszczelno-
ści, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę

• bardzo miękkie i przyjemne w noszeniu
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

SNR: 33 dB H: 33 dB        M: 30 dB        L: 29 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3
SD dB 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9
APV dB 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

SNR: 37 dB H: 36 dB        M: 34 dB        L: 34 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR: 36 dB H: 34 dB        M: 33 dB        L: 32 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 32,7 34,8 36,8 38,9 36,9 36,2 44,0 41,5
SD dB 4,6 4,4 5,6 5,2 4,7 3,7 4,0 5,0
APV dB 28,1 30,4 31,2 33,7 32,2 32,5 40,0 36,5

Opakowania uzupełniające do dozownika uvex „one2click” na stronie 88
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2112000
2111988

2111989

2111990 2111991 2111992

Dozownik uvex „one2click”
Nr art. 2112000 2111988
Wersja pusty pusty 

mocowanie na śruby mocowanie na magnes
Opakowanie karton karton

Dozownik uvex „one2click”
Nr art. 2111990 2111991 2111992
Wersja pełny, gotowy do użytku, pełny, gotowy do użytku, pełny, gotowy do użytku,

mocowanie na śruby mocowanie na śruby mocowanie na śruby 
600 par xfit 600 par com4fit 600 par hicom

Opakowanie karton karton karton

uvex xfit uvex com4fit uvex xactfit
Nr art. 2112022 2112023 2124003
Wersja bez sznurka bez sznurka wymienne końcówki
Norma EN 3522 EN 3522 EN 3522

dodatkowe wymagania: dodatkowe wymagania: dodatkowe wymagania: W
S, V, W, E1 S, V, W, E1

SNR 37 dB (patrz strona 89) 33 dB (patrz strona 87) 26 dB (patrz strona 90)
Kolor limonkowy jasnopomarańczowy limonkowy
Rozmiar M S M
Opakowanie karton karton karton
Zawartość 300 par, 300 par, 400 par, 

luzem w kartonie luzem w kartonie luzem w kartonie

uvex hicom uvex hicom uvex xtrafit
Nr art. 2112118 2112119 2112061
Wersja bez sznurka bez sznurka bez sznurka
Norma EN 3522 EN 3522 EN 3522

dodatkowe wymagania: W dodatkowe wymagania: W dodatkowe wymagania: 
S, V, W, E1

SNR 24 dB (patrz strona 86) 24 dB (patrz strona 86) 36 dB (patrz strona 87)
Kolor limonkowy beżowy pomarańczowy
Rozmiar M M L
Opakowanie karton karton woreczek
Zawartość 300 par, 300 par, 250 par, 

luzem w kartonie luzem w kartonie luzem w woreczku

Magnetyczny uchwyt do dozownika uvex
Nr art. 2111989
Wersja zestaw doposażeniowy do dozownika

do mocowania na magnes
Materiał stal polerowana
Opakowanie karton

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu · Dozownik zatyczek · Opakowania uzupełniające

Dozownik uvex „one2click”
• łatwy w obsłudze, solidny, naścienny dozownik środków ochrony 
słuchu z dwiema możliwościami mocowania

• dozowanie zatyczek do uszu po jednym kliknięciu
• zapewnia higieniczne i precyzyjne pobieranie
• magnetyczny uchwyt ścienny – nie wymaga wiercenia
• możliwość uzupełnienia również zanim zawartość się wyczerpie
• podstawka zapobiega wypadaniu zatyczek na podłogę
• pasuje do wszystkich jednorazowych zatyczek do uszu uvex
• pojemność: 600 par (500 par xtrafit)
• wariant z magnesem do dowolnego mocowania na wszystkich po-
wierzchniach magnetycznych (2111988)

• standardowe mocowanie na ścianie za pomocą śrub (2112000)
• magnetyczny uchwyt ścienny z możliwością indywidualnego dopaso-
wania (2111989)

Dozownik uvex „one 2 click” –  
opakowania uzupełniające 

 W celu przymocowania na magnes pełnego dozownika należy dodatko 
 wo zamówić mocowanie magnetyczne 2112989.
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2112087

uvex xfit
Nr art. 2112087
Wersja bez sznurka
Norma EN 3522
Kolor limonkowy
Opakowanie karton
Zawartość 100 par, pakowane parami  

w karton

SNR: 37 dB H: 36 dB        M: 34 dB        L: 34 dB

Materiał spełnia obowiązujące wymagania 
dyrektywy UE 94/62 / WE i 2004/12 / WE 
dotyczące materiałów opakowaniowych / części 
składowych opakowania.

Materiał opakowaniowy zatyczek do uszu 
uvex jest produkowany z surowców od-
nawialnych: papier kraftowy z drewna, a 
powłoka polietylenowa LD po stronie 
wewnętrznej z trzciny cukrowej.  
Dzięki temu opakowanie można pod-
dać całkowitemu recyklingowi. 

•  Teraz z papieru kraftowego  
zamiast tworzywa sztucz-
nego

•  Podlega całkowitemu  
recyklingowi

• Zrównoważone surowce

•  Zoptymalizowano pod kątem 
odzyskiwania energii

Zrównoważone opakowanie uvex
Na zewnątrz z drewna – wewnątrz z trzciny cukrowej

uvex x-fit
• ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do 
uszu

• doskonałe do użycia w środowisku o 
dużym natężeniu hałasu

• opatentowana technologia XGrip zmniej-
sza nacisk na ścianę kanału słuchowego 
i wyraźnie ułatwia wyjmowanie zatyczek

• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

Szczegółowe informacje na stronie 87
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2124002

2124001

2124001

2124019

2124020

2124017

2124018

uvex xactfit Wymienne końcówki uvex xactfit
Nr art. 2124001 2124002
Wersja z aplikatorami wielorazowego użytku w minipudełku wymienne końcówki w minipudełku
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 250 par, pakowane po 5 par w karton

uvex xactfit multi S
Nr art. 2124019 2124017
Wersja z owalnymi zatyczkami wielokrotnego z owalnymi zatyczkami wielokrotnego

użytku w minipudełku użytku w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor szary, przezroczysty szary, przezroczysty
Rozmiar S S
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex xactfit multi M/L
Nr art. 2124020 2124018
Wersja z owalnymi zatyczkami wielokrotnego z owalnymi zatyczkami wielokrotnego

użytku w minipudełku użytku w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor szary, przezroczysty szary, przezroczysty
Rozmiar M/L M/L
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu · Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku · uvex xactfit  

uvex xact-fit
• jednorazowe zatyczki do uszu z aplikatorami z wgłębieniami na kciuki 
• wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
• idealnie dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując nieszczelno-
ści, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę

• zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie
• kształt przypominający budowę ludzkiego ucha zapewnia wygodne osadzenie w kanale słuchowym
• miękkie, wymienne końcówki gwarantują wysoki komfort użytkowania 
• dodatkowe wymagania: W (2124001)

uvex xact-fit multi
• zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z zagłębieniem na kciuk
• owalne zatyczki optymalnie przylegają do kanału słuchowego
• zapasowe, wymienne końcówki
• możliwość chwytania w brudne dłonie lub przez rękawice
• dostępne w dwóch różnych rozmiarach
• dodatkowe wymagania: W, S 

SNR: 26 dB H: 28 dB        M: 23 dB        L: 19 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

SNR: 26 dB H: 27 dB        M: 23 dB        L: 22 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 26,9 25,4 26,1 28,3 31,9 32,8 37,2
SD dB 4,4 4,5 5,4 5,5 4 6,9 6,7
APV dB 22,5 20,9 20,7 22,8 27,9 25,9 30,5

Minipudełko
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2111237

2111238

2111235

2111201  

2111212 

uvex whisper
Nr art. 2111201 2111237
Wersja ze sznurkiem w minipudełku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor pomarańczowy pomarańczowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex whisper +
Nr art. 2111212 2111238
Wersja ze sznurkiem w minipudełku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex whisper supreme
Nr art. 2111235
Wersja ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522
Kolor żółty
Opakowanie karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku

uvex whisper
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być 
łatwo czyszczona wodą z mydłem

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek 
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach 
wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi

• dodatkowe wymagania: W, S

uvex whisper +
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być 
łatwo czyszczona wodą z mydłem

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach 
wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi

• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

uvex whisper supreme
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być 
łatwo czyszczona wodą z mydłem

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach 
wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi

• dodatkowe wymagania: W 

SNR: 23 dB H: 24 dB        M: 20 dB        L: 17 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 23,7 23,2 21,1 22,6 24,8 31,7 33,4 39,4
SD dB 5,6 5,8 6,8 5,2 5,7 6,0 9,5 8,2
APV dB 18,1 17,4 14,3 17,4 19,1 25,7 23,9 31,2

SNR: 30 dB H: 31 dB        M: 27 dB        L: 26 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 33,8 29,2 32,7 30,0 36,0 34,3 41,0
SD dB 5,1 4,6 4,9 5,0 4,0 3,6 4,4
APV dB 28,7 24,5 27,8 25,0 32,0 30,6 36,6

SNR: 27 dB H: 27 dB        M: 24 dB        L: 22 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

Minipudełko

Minipudełko
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2124011

2124013

2112011

2112114

24

37

uvex xactfit detec
Nr art. 2124011 2124013
Wersja z aplikatorem wielokrotnego użytku wymienne końcówki

wymienne końcówki, wykrywalne
Kolor niebieski niebieski
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 400 par, pakowane luzem w karton 

uvex xfit detec
Nr art. 2112011
Wersja wykrywalne ze sznurkiem
Norma EN 3522
Kolor niebieski
Opakowanie karton
Zawartość 100 par, pakowane parami w karton

uvex hicom detec
Nr art. 2112114
Wersja wykrywalne ze sznurkiem
Norma EN 3522
Kolor niebieski
Opakowanie karton
Zawartość 100 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Wykrywalne zatyczki do uszu

uvex xact-fit detec
• wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu z wgłębieniami na kciuki 
• wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
• idealnie dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując nieszczelno-
ści, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę

• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 
produkcyjnych

• zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie
• kształt przypominający budowę ludzkiego ucha zapewnia wygodne osadzenie w kanale słuchowym
• miękkie wymienne końcówki gwarantują wysoki komfort użytkowania 
• dodatkowe wymagania: W (2124011)

uvex x-fit detec
• ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do uszu
• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 
produkcyjnych

• opatentowana technologia XGrip zmniejsza nacisk na ściankę kanału słuchowego i ułatwia 
wyjmowanie zatyczek

• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

uvex hi-com detec
• zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 
produkcyjnych

• zawartość metalu w sznurku sprawia, że jest on wykrywalny
• duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochłanianie dźwięków powstających w uchu wewnętrznym
• dodatkowe wymagania: W 

SNR: 26 dB H: 28 dB        M: 23 dB        L: 19 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

SNR: 37 dB H: 36 dB        M: 34 dB        L: 34 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR: 24 dB H: 26 dB        M: 20 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
SD dB 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
APV dB 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5 26,2 31,6 33,7

Minipudełko
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2111239

2111262

23

27

2111261

2111260

uvex whisper+ detec
Nr art. 2111260 2111239
Wersja wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor niebieski niebieski
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex whisper detec
Nr art. 2111261 2111262
Wersja wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor niebieski niebieski
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Wykrywalne zatyczki do uszu

uvex whisper+ detec
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 
produkcyjnych

• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu 
zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi

• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

uvex whisper detec
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z 
mydłem

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 
produkcyjnych

• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu 
zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi

• dodatkowe wymagania: W, S

SNR: 27 dB H: 27 dB        M: 24 dB        L: 22 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

SNR: 23 dB H: 24 dB        M: 20 dB        L: 17 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 23,7 23,2 21,1 22,6 24,8 31,7 33,4 39,4
SD dB 5,6 5,8 6,8 5,2 5,7 6,0 9,5 8,2
APV dB 18,1 17,4 14,3 17,4 19,1 25,7 23,9 31,2

Minipudełko

Minipudełko
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2125361

2125351

2125344

2125372

23

24

2124002
2124003

uvex xcap
Nr art. 2125361 2125351
Wersja z pałąkiem wymienne końcówki
Norma EN 3522
Kolor szary, błękitny, limonkowy błękitny, limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 15 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 60 par, pakowane po 5 par w karton

uvex xfold
Nr art. 2125344 2125351
Wersja ze składanym pałąkiem wymienne końcówki
Norma EN 3522
Kolor szary, błękitny, limonkowy błękitny, limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 60 par, pakowane po 5 par w karton

uvex xactband
Nr art. 2125372 2124002 2124003
Wersja z pałąkiem wymienne końcówki wymienne końcówki
Norma EN 3522
Kolor szary, błękitny, limonkowy limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton karton
Zawartość 5 szt., 250 par, 400 par,

pakowane pojedynczo w karton po 5 par w kartonie luzem w kartonie

uvex x-cap
• ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie 
pod brodą

• ergonomiczny kształt wymiennych końcówek zapewnia optymalne 
dopasowanie

• wymienne końcówki
• uszczelki przy wejściu do kanału słuchowego, niwelują ucisk
• dodatkowe wymagania: W, E3 (2125361)

uvex x-fold
• ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie 
pod brodą

• ergonomiczny kształt wymiennych końcówek zapewnia optymalne 
dopasowanie

• składany pałąk ułatwiający przechowywanie i przenoszenie 

uvex xact-band
• wyjątkowo lekkie, ważą tylko 4 gramy 
• uszczelnienie w kanale słuchowym, podobnie jak w przypadku zaty-
czek jednorazowych 

• ograniczone przenoszenie hałasu przez pałąk dzięki zintegrowanym 
elementom dźwiękochłonnym

• wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
• zatyczki na pałąku z wgłębieniami na kciuki
• zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie 

SNR: 24 dB H: 27 dB        M: 19 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 23,7 22,0 21,6 19,0 23,8 31,9 39,6 39,6
SD dB 4,0 2,9 4,7 4,3 3,6 4,0 2,7 3,7
APV dB 19,7 19,1 16,9 14,7 20,2 27,9 36,9 35,9

SNR: 23 dB H: 26 dB        M: 18 dB        L: 17 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 24,2 23,8 20,5 18,5 21,6 31,3 36,3 39,4
SD dB 4,4 3,2 3,4 4,7 2,6 3,6 2,5 3,3
APV dB 19,7 20,6 17,1 13,8 19,0 27,8 33,9 36,1

SNR: 26 dB H: 29 dB        M: 22 dB        L: 21 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 21,5 23,3 24,7 25,3 27,1 33,0 37,3 38,5
SD dB 3,6 3,6 4,7 6,0 5,5 2,7 4,3 4,9
APV dB 17,9 19,7 20,0 19,3 21,5 30,3 33,0 33,6

Środki ochrony słuchu
Zatyczki do uszu na pałąku


